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. ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU VYSOKY
UJEZD

A. POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU

Schvaleni pofizeni (izemniho planu Zastupitelstvem obce Vysoky Ujezd

O porizeni Uzemniho planu Vysoky Ujezd pro administrativni Gzemi své obce rozhodlo Zastupitelstvo obce
Vlysoky Ujezd usnesenim ¢.3/2010/Z3 na svém zasedani dne 16.prosince 2010.

Porizovatel Uzemniho planu

Magistrat mésta Hradec Kralové jako obecni Gfad obce s rozSifenou pusobnosti je v souladu s § 6 odst. 1
stavebniho zakona Ufadem Uzemniho planovani, vykonavajicim v souladu s § 5 odst. 2 plsobnost ve vécech
uzemniho planovani ve svém spravnim obvodu. Vykonem ¢innosti Ufadu Uzemniho planovani byl povéfen
odbor hlavniho architekta Magistratu mésta Hradec Kralové.

Ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 1 pism. c) a § 6 odst. 6 pism. b) stavebniho zakona pofizuje Magistrat mésta
Hradec Kralové na Zadost obce Vysoky Ujezd ze dne 17.prosince 2010 Uzemni plan Vysoky Ujezd (dale jen:
UP Vysoky Ujezd).

Uréeny zastupitel

Pan Ing. Jifi Pavel byl uren pro spolupraci s pofizovatelem dle § 47 a dalSich stavebniho zakona
usnesenim Zastupitelstva obce Vysoky Ujezd ze dne 16.prosince 2010.

Chrakteristika Uzemi

Katastralni uzemi Vysoky Ujezd nad Dé&dinou — 212 ha, prvni zminka o obci — r. 1369, pocet obyvatel
k 31.12.2012 - 75, primérna nadmorska vyska 292 m n.m.

Duvody pro pofizeni uzemniho planu

Obec Vysoky Ujezd ma pro své Uzemi platny Uzemni plan sidelniho Gtvaru Vysoky Ujezd, schvaleny dne
12.7.1995 a zménény Zménou ¢€.1, schvalenou 31.5.2005
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Vzhledem k tomu, Ze v roce 2007 doSlo ke zméné legislativy v oblasti uzemniho planovani a stavebniho
fadu, rozhodlo zastupitelstvo obce o pofizeni nového Uzemniho planu v souladu se zédkonem €. 183/2006
Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadécimi pravnimi
pfedpisy.

Podklady pro zpracovani zadani tizemniho planu

- Politika Gizemniho rozvoje Ceské republiky 2008

- Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckeho kraje

- Uzemné analytické podklady ORP Hradec Kralové

- doplAujici prizkumy a rozbory pofizovatele a projektanta

Navrh zadani UP Vysoky Ujezd zpracoval pofizovatel ve spolupraci s uréenym zastupitelem Obce
Vysoky Ujezd v souladu s ustanovenim § 11 a piilohy €.6 vyhlaky ¢. 500/2006, o Uzemné analytickych
podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zpGsobu evidence Uzemné planovacich ¢innosti (dale jen
vyhlaska). Zadani UP Vysoky Ujezd bylo projednano v souladu s § 47 stavebniho zakona. Dotéenym
organ(im, sousednim obcim, obci Vysoky Ujezd a krajskému Gfadu byl navrh zadani UP Vysoky Ujezd
rozeslan dopisem ze dne 24.1.2012. Ozndmeni o projednavani navrhu zadani UP Vysoky Ujezd bylo
vyvé$eno na Ufednich deskach Obecniho Ufadu Vysoky Ujezd a Magistratu mésta Hradec Kralové od
26.1.2012 do 28.2.2012. V priib&hu zjistovaciho fizeni vydal krajsky Gfad stanovisko, ze UP Vysoky Ujezd
neni nutno posoudit z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi podle § 10i zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdgjsich predpisti a Ze navrh UP Vysoky Ujezd nem(ze mit vyznamny
vliv na evropsky vyznamné lokality (uvedené ve sdéleni MZP ¢&. 81/2008 Sb., o evropsky vyznamnych
lokalitach, které byly zarfazeny do evropského seznamu) a vyhlaSené ptaci oblasti ve smyslu zakona

Zadani UP Vysoky Ujezd bylo schvaleno usnesenim ¢.8/2012/Z8 na zasedani Zastupitelstva obce
Vlysoky Ujezd dne 12.3.2012.

Na zakladé schvaleného zadani zpracoval navrh Uzemniho planu autorizovany architekt Ing. arch.
Pavel Kramérf — Cislo autorizace: 02091, jednatel firmy PT-ATELIER s.r.o., se sidlem Na Zertvach 10, Praha
8, Liberi. Navrh UP byl zpracovan v souladu s § 50 odst.1 stavebniho zakona a v souladu s pilohou  &. 7
vyhlagky V pribéhu zpracovani navrhu UP byly aktualng zndmé zaméry obsazené v UP konzultovany
s obecnim ufadem ve snaze jiz v této fazi maximalné eliminovat mozné problematické prvky.

Projednani navrhu UP oznamil pofizovatel podle § 50 odst.2 stavebniho zakona dopisem ze dne
9.11.2012 dotéenym organdm, krajskému ufadu, obci Vysoky Ujezd, sousednim obcim a projektantovi.
Spole¢né jednani se konalo dne 4.12.2012 na Magistratu mésta Hradec Kralové.

Dne 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebniho zakona, ztoho ddvodu, v souladu
s ustanovenim § 50 odst. 3 stavebniho zakona a v souladu se zakonem €.500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpisti (dale jen spravni fad) dorugil pofizovatel navrh UP vefejnou vyhlaskou,
vyvéSenou na Ufedni desce Obecniho Ufadu Vysoky Ujezd od 16.1.2013 do 2.2.2013 a na Gfedni desce
Magistratu mésta Hradec Kralové od 17.1.2013 do 4.2.2013. Ve stanovené Ih(té nebyly uplatnény u
pofizovatele zadné pfipominky

Néasledné pofizovatel dopisem ze dne 6.3.2013 pozadal v souladu s ustanovenim § 50 odst.7
stavebniho zakona Krajsky Urad kralovéhradeckého kraje o sdéleni stanoviska k navrhu UP Vysoky Ujezd.
Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje sdélil své stanovisko 2.4.2013. Na zakladé vyhodnoceni stanovisek
dotéenych organ(i a stanoviska krajského Gfadu k navrhu Gzemniho planu projektant upravil navrh UP
Vysoky Ujezd pred zahajenim Fizeni o vydani (izemniho planu.

V souladu s ustanovenim § 52 stavebniho zékona bylo zahajeno fizeni o vydani uzemniho planu. O
upraveném a posouzeném navrhu Uzemniho planu Vysoky Ujezd se konalo dne 3.6.2013 vefejné
projednani s odbornym vykladem projektanta, které bylo ozndmeno dotéenym organum, krajskému ufadu,
sousednim obcim a obci Vysoky Ujezd dopisem ze dne 24.4.2013 a vefejnosti vefejnou vyhlaskou
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vyvéSenou od 29.4.2013 do 10.(resp.11.) 6.2013 na Ufednich deskach Obecniho Gfadu Vysoky Ujezd a
Magistratu mésta Hradec Krélové.

V priibéhu projednavani navrhu UP Vysoky Ujezd nebyly uplatnény Zadné namitky ani pfipominky,
proto nebylo tfeba zpracovat navrh rozhodnuti o namitkdch a névrh vyhodnoceni pfipominek a z toho
divodu nebyly navrhy doru€eny v souladu s ustanovenim § 53 odst.1 stavebniho zakona dotéenym
organim a krajskému Gradu.

Pofizovatel nasledné doplnil odiivodnéni Uzemniho planu Viysoky Ujezd o ¢ast zpracovanou dle §
53, odst. 5 stavebniho zakona a dle § 172 odst. 4, 5 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpist a pfedloZil UP Vysoky Ujezd Zastupitelstvu obce Vysoky Ujezd k vydani.

B. VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE
A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACi VYDANOU KRAJEM

Uzemni plan Vysoky Ujezd je v souladu s Politikou izemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (dale té7 jen
,PUR CR*), schvalené vladou CR dne 20. 7. 2009 usnesenim & 929. Re$ené Gzemi je dotéeno polohou
rozvojové oblasti OB4 (Hradec Kralové / Pardubice - ORP Hradec Kralové, ¢.43 PUR CR), jedna se o silnou
dvojjadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomickych €innosti, z nichz znaéna ¢ast ma mezinarodni
vyznam. Uzemim obce Vysoky Ujezd neprochazi zadny koridor a plocha dopravni a technické infrastruktury,
vymezeny PUR CR. Uzemni plan Vysoky Ujezd respektuje obecné zasady Politiky Gzemniho rozvoje CR,
vytvafi podminky pro naplnéni jejich cill a je v souladu s republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro
zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi. Spravniho Uzemi obce Vysoky Ujezd se tykaji zejména nasledujici
body republikovych priorit:

- (14) Ve verfejnem zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty tzemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedinecné urbanistické
Struktury uzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity uzemi, jeho
historie a tradice.

Uzemni plan vytvafi obecné podminky pro ochranu a rozvoj hodnot Uzemi. Urbanisticka koncepce

vychazi z historicky utvafené struktury osidleni, respektuje ji a dale rozviji, stavajici vyuziti Uzemi neni

zasadné ménéno. Zastavitelné plochy jsou vymezovany v pfimé vazbé na zastavéné Uzemi a dopravni
systém v Uzemi tak, aby byly minimalizovany naroky na zabor zemédélského pidniho fondu a lesnich
pozemk( a jsou vymezeny s ohledem na specificky krajinny raz. Podminky vyuzivani jednotlivych ploch

s rozdilnym zpGsobem vyuZiti jsou formulovany s ohledem na estetickou hodnotu Uzemi spo€ivajici

v harmonickém usporadani pfirodnich a civilizaénich prvkd.

- (15) Pledchazet pii zménach nebo vytvafeni urbanniho prostfedi prostorové-socialni segregaci
S negativnimi vlivy na socialni soudrznost obyvatel.
Uzemni plan nové navrzenymi plochami v malém rozsahu udrzuje socialni soudrznost obyvatel.

- (16) Pri stanovovani zplsobu vyuZiti Uzemi v uzemné planovaci dokumentaci upfednostnit komplexni
feeni pred uplatriovanim jednostrannych hledisek a poZadavku, které ve svych dusledcich zhorSuji
stav i hodnoty tzemi. Pri feSeni ochrany hodnot tzemi je nezbytné zohlednovat také pozadavky na
zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodarského rozvoje tzemi.

Uzemni plan komplexné pistoupil k fe$eni ochrany hodnot tizemi a nezhorsuje stav.
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- (17) Vytvéret v uzemi podminky k odstrafiovani disledki nahlych hospodarskych zmén lokalizaci
zastavitelnych ploch pro vytvareni pracovnich prileZitosti, zejména v regionech strukturalné
postizenych a hospodarsky slabych a napomoci tak k feSeni problémd v téchto uzemich.

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované plochy smi$ené obytné venkovské (SV) , ve které byla

jejich stavajici funkce potvrzena a v ramci pfipustnych a podminéné pfipustnych podminek jejich vyuziti

doplnéna o dalSi funkce, v ramci nichZ je mozné rozvijet ekonomické aktivity v Uzemi. Podpora drobného
podnikani je promitnuta do Uzemniho planu formou rozSifeni ploch SV pro bydleni a podnikéni ozn.

Z2,73,75,Z6 a plochou prestavby P1 s plochou femesIné a drobné vyroby (VD) v byvalém zemédélském

aredlu se stanovenim podrobnych podminek pro pfipustné vyuZiti ploch, kdy jsou takto vytvofeny

pfedpoklady pro aktivaci mistniho ekonomického potencialu.

- (19) Viytvaret predpoklady pro polyfunkéni vyuZivani opu$ténych arealt a ploch (tzv. brownfields
primyslového, zemédélského, vojenského a jiného pivodu). Hospodarné vyuZivat zastavéné tzemi
(podpora prestaveb revitalizaci a sanaci tuzemi) a zajistit ochranu nezastavéného Uzemi (zejména
zemédélské a lesni pldy) a zachovani verfejné zelené, vé. minimalizace jeji fragmentace. Cilem je
ucelné vyuzivani a usporadani uzemi usporné v narocich na vefejné rozpocty na dopravu a energie,
které koordinaci vefejnych a soukromych zajmi na rozvoji tzemi omezuje negativni dusledky
Suburbanizace pro udrZitelny rozvoj uzemi.

Uzemni plan vymezuje rozvojové plochy pouze v navaznosti na stavajici zastavéné Gizemi. V navrzenych

plochach prevazuji funkce bydleni a funkce smisena s drobnym podnikanim. Uzemni plan nevymezuje

Z&dné plochy, jejichz funkce by mohla pisobit nadmérnou zatéz okolniho pfirodniho prostfedi. Ochrana

nezastavéného Uzemi je zajiSténa vymezenim stabilizovanych ploch s jednoznaéné formulovanymi

podminkami vyuZiti. Byvaly zemédélsky aredl ( Prestavbova plocha P1) je navrzen pro pfestavbu na
podnikani.

- (20) Rozvojové zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné
konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potfebna kompenzacni opatfeni. S ohledem na to pfi
izemné planovaci cinnosti, pokud je to mozné a odivodnéné, respektovat vefejné zajmy napf.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostfedi, zde zejména formou dusledné ochrany
mokradu, ochrannych pasem vodnich zdroji, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a nerostného
bohatstvi, ochrany zemédélského a lesniho pudniho fondu. Vytvafet Gzemni podminky pro
implementaci a respektovani Uzemnich systému ekologické stability a zvySovani a udrZovani
ekologicke stability a k zajisténi ekologickych funkci krajiny i v ostatni volné krajiné a pro ochranu
krajinnych prvki pfirodniho charakteru v zastavénych tzemich, zvySovani a udrZovani rozmanitosti
venkovske krajiny. V ramci tizemné planovaci ¢innosti vytvaret podminky pro ochranu krajinného razu
s ohledem na cilové charakteristiky a typy krajiny a vytvafet podminky pro vyuZiti pfirodnich zdroju.

Rozvojové lokality umistuje navrh UP Vysoky Ujezd do co nejméné konfliktnich lokalit, vytvai podminky

pro ochranu krajinnych prvkl pfirodniho charakteru a pro udrZovani rozmanitosti venkovské krajiny.

Uzemni plan respektuje a dale rozviji stavajici urbanistickou strukturu sidla, v fe$eném Uzemi nejsou

znamy zaméry, které by svym charakterem mély vyznamny vliv na krajinu a jeji uspofadani. Pfi

vymezovani zastavitelnych ploch jsou dodrzeny zasady ochrany plidniho fondu. Uzemni plan vymezuje a

na zakladé zpracovanych podkladi a dokumentti déle upfestiuje skladebné prvky USES doplnéné siti

interakénich prvkd. Za ucelem zvySovani ekologické stability jsou v Gzemi vymezeny plochy smiSené
nezastavéneho Uzemi NSz umoziujici realizaci ekologicko stabilizaénich a revitalizanich opatfeni
vedoucich ke zvyseni retencni schopnosti krajiny. Soucasti jsou navrhované vodni plochy (K1 a K2 ).

- (22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladt tzemi pro rizné formy cestovniho ruchu
(napf. cykloturistika, agroturistika, poznévaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot (zemi.
Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které
umoZzriuji celorocni vyuZiti pro rizné formy turistiky napf. pé$i, cyklo, hipo.....

Uzemi je protkano dostatkem cyklotras a turistickou trasou, rozvojové lokality nenaruduji jejich umisténi.

Celoro¢ni vyuziti je mozné bez dalSich omezeni.
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- (23) Podle mistnich podminek vytvaret pfedpoklady pro lep$i dostupnost tizemi a zkvalitnéni dopravni
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto
hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné.

Uzemni plan zkvalitfiuje technickou infrastrukturu navrhem napojeni obce na vefejny vodovod z Jilovic,

dale fesi odkanalizovani domacimi COV s docistovaci nadrzi. Nové dopravni cesty nejsou navrzeny,

ucelové komunikace budou soucasti ploch zemédélskych. Nové navrzena trasa elektrovedeni je vedena
soubézné se silnici.

- (24) Viytvaret podminky pro zlepSovani dostupnosti tzemi rozsifovanim a zkvalitriovanim dopravni
infrastruktury s ohledem na potfeby vefejné dopravy a pozadavky ochrany vefejného zdravi, zejména
uvnitf rozvojovych oblasti a rozvojovych os. Moznosti nové vystavby posuzovat vzdy s ohledem na to,
jaké vyvola naroky na zmény vefejné dopravni infrastruktury a vefejné dopravy. Vytvaret podminky
pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani
jeho ochrany pfed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvafet v uzemi podminky pro
environmentalné Setrné formy dopravy (napf. cyklistickou).

Vefejnd doprava je zastoupena v Uzemi autobusy a nepfedpoklada se jeji rozSifovani ani omezeni.

Dopravni zatizeni vzhledem k velikosti obce je minimalni.

- (25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu tzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a
pfirodnimi katastrofami v (zemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah
pfipadnych Skod. Vytvaret podminky pro zvySeni pfirozené retence srazkovych vod v uzemi s
ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod.

Ochranu zemédglské pldy proti vodni a vétmé erozi zabezpeCuji zejména plochy smiSené
nezastavéného Uzemi vymezené touto dokumentaci, interakéni prvky a dalSi prvky v ramci zemédélskych
ploch. V Uzemi se vyskytuji sesuvna Uzemi jak potenciélni, tak i aktivni. V ramci zastavitelnych ploch je
uréeno v pozadované Uzemni studii feSeni sesuvu. Prvky protieroznich opatfeni jsou navrhovany tak, aby
se co nejucinnéji podilely na zadrZeni vody v krajiné ( vodni plocha). V feSeném Gzemi nebylo stanoveno
zaplavové uzemi a jeho aktivni zéna.

- (27) Viytvaret podminky pro koordinované umistovani verejné infrastruktury v uzemi a jeji rozvoj a tim
podporovat jeji ucelné vyuzivani v ramci sidelni struktury.

Stavajici urbanisticka struktura sidla je podpofena umisténim vefejné infrastruktury v jejim centru.

Nepfedpoklada se vzhledem k velikosti obce jeji rozSifovani.

- (29) Zviastni pozornost vénovat navaznosti riznych druht dopravy. Vytvaret tak podminky pro rozvoj
ucinného a dostupného systému, ktery bude poskytovat obyvatelim rovné moznosti mobility a
dosaZitelnosti v uzemi. S ohledem na to vytvafet podminky pro vybudovani a uZivani vhodné sité
pésich a cyklistickych cest.

Doprava do malé obce je limitovana na autobusovou. Zelezniéni doprava je mimo p&si dosah. Stavajici
sit cyklostezek a turistické trasy bude podpofena.

- (30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodéavku vody a zpracovéni odpadnich vod je nutno

koncipovat tak, aby splriovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i v budoucnosti.
Uzemni plan navrhuje napojeni obce na vefejny vodovod z Jilovic, dale fesi odkanalizovani domacimi
COV s navrzenou dogistovaci nadrzi.

- (31) Viytvaret azemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpecné vyroby energie z
obnovitelnych zdroja, Setrné k Zivotnimu prostfedi, s cilem minimalizace jejich negativnich viiva a rizik
pfi respektovani pfednosti zajisténi bezpecného zasobovani izemi energiemi.

Uzemni plan pocita s decentralizovanym vytapénim elektrickou energii ve spojeni s tepelnymi cerpadly.

Neméné dllezitym zdrojem je dfevni hmota spalovana v ekologickych zafizenich-zplyiovacich kotlich.
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- (32) Pii stanovovani urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevyhodnénych
castech obce a v souladu s poZadavky na kvalitni obecni struktury, zdravé prostfedi a ucinnou
infrastrukturu vénovat pozornost vymezeni ploch prestavby.

Uzemni plan pocita s plochou prestavby v mist& kolem byvalého zemé&délského aredlu i pro plochu

bydleni. Ostatni plochy v obci jsou stabilizovany bez téchto potfeb.

Soulad s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem:

Resené (zemi je zahruto v Zasadach Gizemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (dale té jen

,ZUR KHK*). ZUR KHK byly vydany zastupitelstvem Kralovéhradeckého kraje dne 8.9.2011 usnesenim &.
22/1564/2001 a nabyly Gginnosti 16. 11.2011. Uzemni plan Vysoky Ujezd respektuje pozadavky vyplyvajici
ze ZUR KHK a je v souladu se stanovenymi prioritami (izemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi.

Priority uzemniho planovani kraje jsou urCeny ke konkretizaci cild a Ukold Uzemniho planovéni a
pozadavk( na udrzitelny rozvoj Uzemi v lzemné planovaci ¢innosti mést a obci, kterymi jsou stanovovany
podminky pro zmény v konkrétnich plochach:

1)

2)

3)

4)

9)

tvorba tzemnich podminek pro rozvoj ekonomického potencialu, zejména v uzemi vymezenych
rozvojovych oblasti a rozvojovych os,

Obec Vysoky Ujezd se nachazi v rozvojové oblasti OB4, (Hradec Kralové / Pardubice - ORP Hradec
Kralové, ¢.43 PUR CR), jedné se o silnou dvojjadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomickych
ginnosti, z nichz znaéna ¢ast ma mezinarodni vyznam. Uzemim obce Vysoky Ujezd neprochézi
zadny koridor a plocha dopravni a technické infrastruktury, vymezeny PUR CR. S ohledem na pozici
obce v ramci sidelni struktury nelze pfedpokladat vyrazny rozvoj ob€anského vybaveni nadmistniho
vyznamu.

tvorba izemnich podminek pro rozvoj dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu potfebné pro
zajisténi optimalni dostupnosti uzemi kraje z Uzemi sousednich kraju a Polské republiky véetné jeho
vnitini prostupnosti,

Resené zemi neni doté&eno dopravni infrastrukturou nadmistniho vyznamu.

tvorba tuzemnich podminek pro rozvoj technické infrastruktury nadmistniho vyznamu potfebné pro
zajisténi optimalniho napojeni rozvojovych oblasti a ploch na tyto systémy,

Resené Uzemi je dotteno technickou infrastrukturou nadmistniho vyznamu, jedna se o vedeni VVN,
které prochazi severovychodni Casti katastru. S jeho zménami se nepoCitd. Pfipadny rozvoj
technickeé infrastruktury je umoznén v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.
vytvareni tzemnich podminek pro zajisténi kvalitniho bydleni, vCetné zajisténi dodavky vody a
zpracovani odpadnich vod v obcich nad 500 ekvivalentnich obyvatel (splfiujicich poZadavky na
vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i v budoucnosti) na celém tzemi kraje a zlepSeni vzhledu mést
a obci odpovidajiciho charakteristickym podminkam konkrétnich casti historicky rostlé sidelni
Struktury,

Uzemni plan vytvafi podminky pro zvySovani kvality bydleni zejména stanovenim hlavniho a
pfipustného vyuziti v plochach bydleni a nédvrhem koncepce vefejné infrastruktury. V navrhu je
napojeni obce na vefejny vodovod z Jilovic a odkanalizovani obce domovnimi COV s docistovaci
nadrzi.

navrhovani uzemnich feSeni smérujicich k prevenci neZadouci miry prostorové socialni segregace
S negativnimi vlivy na sociélni soudrznost obyvatel,

Zastavitelné plochy jsou lokalizovany s ohledem na strukturu zastavby a funkéni vyuziti pfilehlych
ploch tak, aby byly eliminovany negativni vlivy na socialni soudrznost obyvatel.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

vytvareni uzemnich podminek pro doplnéni obcanského vybaveni na venkové (zdravotnich,
socialnich a kulturnich sluZeb),

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované plochy ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury
(OV) a komercnich zafizeni (OM). Sou€asny rozsah ploch obCanského vybaveni v obci je vyhovuijici.
DalSi rozvoj obCanského vybaveni vCetné komerénich aktivit je umoznén v ramci pfipustného vyuziti
v plochach bydleni (BV) a plochach smiSenych obytnych (SV).

ochrana tzemnich podminek pro zachovani potencialu zemédeélstvi a lesniho hospodarstvi,

Veskeré plochy ZPF a PUPFL jsou vymezeny pfevazné jako plochy lesni (NL), pfipadné pfirodni
(NP) nebo plochy zemédélské (NZ), pfipadné jako plochy smiSené nezastavéného uzemi-
zemeédélské (NSz). Rozsah zastavitelnych ploch odpovida pfedpokladanému demografickému vyvoji
obce. Ochrana potencialu zemédélstvi a lesniho hospodarstvi je vyjadiena v podminkach plosného
a prostorového uspofadani jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

vytvareni tzemnich podminek pro zlepSeni dopravni prostupnosti a zabezpeceni optimalni dopravni
obsluznosti s cilem zajiSténi dostupnosti pracovnich prileZitosti a obCanského vybaveni vcetné
rekreace,

Uzemnim planem jsou stabilizovany vymezené stavajici plochy dopravni infrastruktury silniéni (DS).
Ty byly rozdéleny na DS1 - silnice a DS2 mistni komunikace. Ugelové komunikace ve volné krajiné
(mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi) zahrnuji zemédélské, lesni a pfistupové komunikace k
nemovitostem. Jsou nedilnou soucasti téchto jednotlivych funkénich ploch a nejsou samostatné
uzemnim planem vymezeny.

pfednostni nové vyuZiti nevyuZzivanych vyrobnich a skladovych arealt, mist opusténych armadou a
ploch vyZadujicich asanaci a rekultivaci (brownfields),

V feSeném uzemi se nachazi jedna stavba byvalého zemédélského arealu bez vyuziti. Ta je
navrzena k prestavbé pro drobnou vyrobu a skladovani. Stanovené podminky plosného a
prostorového usporadani rizikovych ploch (vyroba a skladovani, obcanské vybaveni) umoziuji
operativné ménit zplsob jejich vyuZiti s ohledem na aktualni pozadavky a hospodafské a socialni
podminky.

lizemni podpora rozvoje aktivit vedoucich k dalSimu vyuZivani odpadu jako surovin,

Pro feSené Uzemi nejsou stanoveny specifické poZadavky na rozvoj aktivit v oblasti nakladani
s odpady.

vytvareni dzemnich podminek pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladd dzemi pro nadmistni turistické a
rekreacni aktivity odpovidajici podminkam turisticky vyznamnych tzemi kraje,

Resené zemi nespada do turisticky vjznamnych oblasti Kralovéhradeckého kraje.

tvorba tuzemnich podminek zejména v oblasti dopravni infrastruktury pro rozvoj cestovniho ruchu
vyuzivajiciho charakteristickych podminek jednotlivych turisticky vyznamnych tzemi kraje,

Uzemni plan respektuje turistickou stezku a cyklostezky.

vymezovani zastavitelnych ploch a stanovovani podminek jejich vyuZiti v zaplavovych tzemich jen
ve zcela vyjimecnych a zvlast odivodnénych pfipadech,

V FeSeném Uzemi nebylo stanoveno zaplavové Uzemi ani jeho aktivni zéna.

Stanovovani poZadavki na budouci vyuZiti uzemi s ohledem na preventivni ochranu Uzemi a
obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v dzemi (zaplavy, sesuvy pudy,
eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych Skod, zajiStovani uzemni ochrany ploch
potiebnych pro umistovani staveb a opatreni na ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni tuzemi
uréenych k rozlivam povodni,

Za ucelem ochrany a obnovy krajiny jsou vymezeny plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS),
v nichz je umoznéna realizace protipovodrovych, revitalizacnich a protieroznich opatfeni
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15)  podpora protieroznich opatfeni, akumulace a zvySovani pfirozené retence srazkovych vod v tuzemi,
zachycovani a regulovaného odvodu pfivalovych vod (protipovodriova opatfeni) véetné revitalizaci
ficnich systémdi a pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni,

Ochranu zemédélské pldy proti vodni a vétrné erozi zabezpeluji zejména plochy smiSené
nezastavéného Uzemi. Soucasti ekologicko stabilizaCnich opatfeni jsou pak zejména prvky
uzemniho systému ekologické stability véetné rozsahlého systému interakénich prvkd.

16)  péce o zemédélsky pudni fond (dale téZ jen ,ZPF*) a pozemky uréené pro funkci lesa (dale téZ jen
,PUPFL") jako jednu z hlavnich sloZek Zivotniho prostfedi,

Uzemni plan vymezuje nezbytné nutny rozsah zastavitelnych ploch na Gkor zemédglské pady.
Rozsah zastavitelnych ploch je navrzen s ohledem na predpokladany demograficky vyvoj. Plochy
PUPFL jsou stabilizovany.

17) ochrana uzemi s podzemnimi a povrchovymi zdroji pitné vody pro zajisténi dlouhodobého
optimalniho zasobovani uzemi kraje,
Pozadavky na ochranu podzemnich a povrchovych zdroju pitné vody vyplyvaji z pfislusnych
pravnich pfedpist a jsou Uzemnim planem respektovany. Cast Uzemi je vymezena s ochranou
CHOPAV.

18) ochrana uzemi prvkt Gzemniho systému ekologické stability nadregionalniho a regionalniho

vyznamu a zlepSovani biologické prostupnosti krajiny, zejména znamych a potencialnich migracnich
tras zivoCichdl,
Systém USES je tvofen regionalnim biocentrem H095 a biokoridorem RK HO057 a je doplnén siti
pfevazné liniovych interakénich prvkd. Uzemnim planem jsou dale stanoveny obecné zasady pro
vyuzivani ploch USES. V feeném tzemi nedochazi k piekryvu USES s takovymi plochami, které by
znemozHovaly realizaci navrhovanych opatteni v ramci prvk( USES.

19) ochrana kulturniho dédictvi spocivajiciho v polycentrické sidelni strukture, hodnotach zachovalych
urbanistickych celk( vcetné architektonickych a archeologickych pamatek.

Uzemni plan respektuje (zemi s archeologickymi nalezy a pamatkové hodnotné objekty v izemi.
PoZadavky na ochranu kulturniho a historického dédictvi vyplyvajici z pfisluSnych pravnich pfedpis(
jsou dale zajistény pfedev§im stanovenim podminek ploSného a prostorového usporadani
jednotlivych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti. Uzemnim planem je respektovana stavajici
historicky utvafena urbanisticka struktura sidla.

V navrhem UP  Vysoky Ujezd jsou spinény Ukoly pro Uzemni planovani, které vyplyvaji ze ZUR
Kralovéhradeckého kraje:

Vymezenim ploch bydleni a obanského vybaveni a stanovenim podminek pro jejich vyuZziti uzemni plan
respektuje historicky utvarenou hierarchii sidla i jeho urbanistickou strukturu. V ramci ploch bydleni (BV) a
ploch smiSenych obytnych (SV) jsou vytvofeny podminky nejen pro rozvoj bydleni, ale i ob¢anského
vybaveni (vefejného, komer¢niho charakteru, sportovnich zafizeni, rekreace, neruSici vyroby, apod.).
Rozsah zastavitelnych ploch byl vymezen s ohledem na demografické predpoklady a pozici ve struktufe
osidleni. V fe$eném Gzemi nejsou zakladana nova sidla. Uzemnim planem je respektovan krajinny raz
tzemi dle charakteristiky v ZUR KHK. Celkova koncepce rozvoje (zemi obce Vysoky Ujezd vychézi
zhodnot a charakteristickych znak( krajiny v feSeném Uzemi, respektuje historicky utvafené prostfedi,
skladbu a pomér funkci v krajiné a vzajemné vazby mezi sidly a krajinou. V rdmci oblasti krajinného razu
jsou stanoveny cilové charakteristiky jednotlivych oblasti se shodnym typem krajiny. Uzemi obce Vysoky
Ujezd je charakterizovano jako lesozemédélsky typ krajiny. Uzemni plan neméni charakter zemédélské a
lesnické produkce s nadmistnimi dopady do Uzemi. Realizace krajinné zelené je umoznéna v nezastavéném
Uzemi vramci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Systém krajinné zelené je podpofen
navrhem liniovych interakénich prvkd, jez jsou sougasti USES. V rozsahu prvki USES nejsou navrhovany
zaméry, které by znemoznily nebo znesnadnily realizaci USES.
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Pii zpracovani UP Vysoky Ujezd byly respektovany principy a podminky stanovené ve
vyhodnoceni vlivi a Zasad uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje na Zivotni prostiedi
( Posouzeni vlivi Zasad Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje z hlediska vlivii na Zivotni
prostfedi , EMPLA AG, spol. s r.0. 2010).

C. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU

Z hlediska SirSich vztahu je zohlednéno napojeni na sité technického vybaveni a propojeni vSech
prvkil USES. Uzemi se nachézi v severni &asti v CHOPAV Vychododeska kfida, coz je respektovano. Navrh
tzemniho planu Vysoky Ujezd byl koordinovan se schvalenymi Gzemnimi plany sousednich obci. Koncepce
rozvoje Obce Vysoky Ujezd stanovené v Gizemnim planu bude mit neznatelny viiv na okolni obce. Z pohledu
SirSich vztahu je feSena navaznost jednotlivych funkénich ploch a dalSich prostorovych a funkénich vazeb
zejména v oblasti dopravni a technické infrastruktury, ochrany pfirody a navazujicich prvkd Uzemniho
systému ekologické stability.

Systém osidleni, sidelni struktura
Obec Vysoky Ujezd leZi v severovychodni ¢asti okresu Hradec kralové na hranicich s okresem Rychnov nad
Knéznou. Patfi do spadové oblasti mésta Hradec Kralové, v blizké vzdalenosti se nachézeji i dalSi
vyznamné sidleni jednotky - Tfebechovice pod Orebem a Ceské Mezifigi. Tato sidla pini hlavni roli pfi
zajisténi zakladniho i vy$iho obdanského vybaveni pro obyvatele Vysokého Ujezdu .

Prirodni systém
Reené Uzemi obce Vysoky Ujezd je vztahové dotéeno nasledujicimi pfirodnimi prvky nadmistniho
vyznamu: Regionélni biocentrum H095 — Nad Ledci a regionalni biokoridor RK H057 na jihu uzemi. Z
hlediska $irSich vztah(l bylo zohledn&no propojeni véech prvkii USES se sousednimi obcemi - koordinace
SirSich vztahd ( Zm.1 UPO Jenikovice, rozpracované UP Libnikovice a Zprava o uplatiovani UP
Trebechovice pod Orebem za obdobi 2009-2013.

Sirsi dopravni vazby
Dopravni obsluhu fe$eného uzemi zajistuje pouze silniéni doprava. Vysoky Ujezd lezi na severu od trasy
silnice 1/11 Hradec Kralové - Zamberk. Na tuto komunikace je obec napojena silnici 111/2992.

Resenym izemim probiha jedna znadena turistické trasa a dvé cyklotrasy.

Zasobovani vodou
Redené Gzemi je zasobovano prozatimné pitnou vodou z vlastniho zdroje-studné. V navrhu se uvazuje s
napojenim na vefejny vodovod z Jilovic.

Kanalizace
Obec neméa kanalizacni systém. Navrh pfepoklada rekolaudaci stavajici kanalizace na jednotnou, jeji
doplnéni a vybudovéani doCistovaci nadrze s odvodem preciSténych vod do vodotece. U jednotlivych
zneistovateltl budou osazeny DCOV. S budovanim centralni COV se nepogita.

Zasobovani elektrickou energii
Obec Vysoky Ujezd méa vybudovanu distribugni sit venkovnim vedenim 35 kV s navrhem na nové pfivodni
vedeni v severni Casti obce. Nad severovychodni oblasti katastru je vybudovana sit VVN. Vlastni rozvody po
obci budou feSeny kabelizaci.

Zasobovani plynem
Obec Vysoky Ujezd neni plynofikovana a neplanuje se napojeni na plyn. Divodem jsou vysoké pofizovaci
naklady spojené s vybudovanim pfivodniho potrubi a nezajem obyvatel obce o tento zplsob vytapéni, kde
vétSina domu je vytapéna dfevem a elektfinou vzhledem k lokalité umisténi v lesich.

Telekomunikace, radiokomunikace
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Resené Gzemi je napojeno z TO Hradec Kralové. Uzemim prochazi nadzemni radioreléové vedeni armady
CR v celém plosném rozsahu, takze nebylo do vykresové Easti zakresleno.

D. VYHODNOCENI SOULADU § CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVAN

Uzemni plan je zpracovavan v souladu s potfebami obce a zaroveri tak, aby byly chranény hlavni
slozky zivotniho prostfedi a nedoSlo k narudeni pfirodnich i urbanistickych hodnot feSeného uzemi.
Koncepce feSeni Uzemniho planu se ve své podstaté zaméfuje na dva zékladni pozadavky a to
minimalizovat pfi¢iny negativnich vliv na kvalitu Zivota v feSeném Uzemi a napomoci rozvoji hodnotnych
prvkl v Uzemi. Navrhem novych zastavitelnych ploch se respektuje urbanistickd koncepce sidla a chrani
pfirodni charakter kvalitnich prvkd v Gzemi. Tim jsou stanoveny zésady vyuzivani Uzemi (zejména
prostrednictvim regulativi funkéniho vyuZiti), zasady prostorového feSeni dalSiho rozvoje sidla a zasady
rozvoje jednotlivych funkénich slozek. Realizace zamérl obsazenych v Uzemnim planu musi probihat ve
vzajemné provazanosti, tj. rozvoj obytné zastavby v souladu s rozvojem technické infrastruktury.

Uplatfiovani UP negativné neovlivni pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi, urbanistické,
architektonické a archeologické hodnoty. Realizaci zaméri obsazenych v UP Vysoky Ujezd nedojde ke
stfetim se zajmy ochrany pfirody, k ohroZeni atraktivity bydleni ani pfipadné rekreaéni funkce tzemi.
Pfedpokladany zabor zemédélské pldy zemédélskych pozemki neohrozi zajmy hospodafeni na
zem&dalské padg. Navrh UP Viysoky Ujezd je v souladu s cili a dkoly Gzemniho planovani ve smyslu § 18 a
§ 19 stavebniho zakona.

E. VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO
ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

Uzemni plan Vysoky Ujezd byl zpracovan a pofizen v souladu s pozadavky stavebniho zékona
183/2006 Sb., ve znéni pozdgéjSich predpisl a jeho provadécich vyhlasek ¢. 500/2006 Sbh. a 501/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu (viz téZ vySe kap. A). Tuto skute¢nost Ize dokladovat na vlastni dokumentaci a
na prubéhu jejiho pofizovani.

F. VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH
PRAVNICH PREDPISU-SOULAD SE STANOVISKY DOTCENYCH
ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENI ROZPORU

V/ procesu pofizovani Uzemné planovaci dokumentace chrani vefejné zajmy podle zvlastnich
pravnich pfedpist dotCené organy. Pro postupy podle stavebniho zakona, které nejsou spravnim Fizenim,
vydavaji dotCené organy stanoviska, ktera jsou zavaznym podkladem pro opatreni obecné povahy vydavana
podle stavebniho zakona, s tim, Ze dle ustanoveni § 2 odst. 2 spravniho fadu dotéeny organ uplatiiuje svou
pravomoc pouze k t€m G¢elim, k nimz mu byla zakonem nebo na zakladé zékona svéfena, a v rozsahu,
v jakém mu byla svéfena.
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V souladu s ustanovenim § 50 odst. 2 stavebniho zakona bylo projednani navrhu Uzemniho planu
oznameno jednotlivé vSem dotéenym organim, jichz se feSeni Uzemniho planu tyka. Bylo obeslano 16
dotéenych orgénl, v zakonné Ihité zaslalo své stanovisko 9 dotenych organi a krajsky Ufad zaslal
koordinované stanovisko. Ve stanoviskach dotéenych organ( byly uplatnény nasleduijici pripominky:

MZP CR. Resslova 1229/2a, Hradec Kralové — upozorfiuje na existenci tfi ploch potencialnich sesuvi a
jedné plochy sesuvl aktivnich — do ploch sesuvu je navrZena jen okrajové mala cast lokality Z4 a na tuto
skuteénost je v névrhu UP upozoméno

Krajské hygienicka stanice KK, Hradec Kralové — souhlasi za podminky, Ze bude pro navrhovanou obytnou
zastavbu zajiSténo zasobovani dostatenym mnozstvim pitné vody — feSeni obsahuje Textova ¢ast, kapitola
D.3 Zasobovani vodou

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor ZP a zem. — z hlediska ochrany ZPF — nesouhlasi s regulativy
uvedenymi v textové ¢asti navrhu UP v kapitole F — stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti, pro plochy tykajici se zemédélského pudniho fondu (plochy zemédélské, pfirodni,
smiSené nezastavéného uzemi). V navaznosti na stavby a zafizeni uvedené dle § 18 odst.5 stavebniho
zakona, pozaduji regulativy upravit a pfed zahajenim Ffizeni projednat — vyse citované stanoveni podminek
pro vyuZiti ploch bylo projektantem upraveno a tato tprava dohodnuta s dotcenym organem

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor ZP a zem. — z hlediska ochrany pfirody a krajiny — mé
pfipominky k vymezeni USES — RBC H095 Nad Ledci a RK H057, které neni zcela v souladu se ZUR KHK.
Dany pfiklad doporuCuje feSit v ndvaznosti na sousedni spravni Uzemi — vymezeni RBC H095 Nad Ledci
bude upraveno v navaznosti na sousedni obec Jenikovice. Vymezeni RK H057 od RBC H095 Nad Ledci
severozapadnim smérem je zpfesnéno projektantem USES v ramci rozpracovanych névrhti UP Vysoky
Ujezd a UP Jilovice po katastrech téchto obci a do feseného tizemi obce Jenikovice nebude zasahovat —
vymezeni ¢asti RK HO57 v severovychodnim cipu obce Jenikovice je ze Zmény ¢.1 UPO Jenikovice
vypusténo.

Magistrat mésta Hradec Krélové - odbor pamatkové péce — pozaduje s ohledem na pfedpoklad pfitomnosti
movitych a nemovitych prvku archeologického dédictvi v Uzemi, Ze je tieba pfi realizaci vSech aktivit zajistit
provedeni zachranného archeologického vyzkumu — tyto poZadavky névrh UP obsahuje

VUSS Pardubice - pozaduje respektovat ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni (jev 82) - tato
informace je obsaZena v textové ¢asti odivodnéni.

V pribéhu projednani nebyly feSeny zadné rozpory.

G. VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU ZADANI A POKYNU PRO
ZPRACOVANI NAVRHU

Navrh Zadani UP byl zpracovan odborem hlavniho architekta Magistratu mésta Hradec Kralové
(Ufadu uzemniho planovani) ve spolupraci s mistostarostou obce Ing. Jifim Pavlem a dne 12. 3. 2012 bylo
schvéleno usnesenim zastupitelstva obce Vysoky Ujezd, ve v souladu s ustanovenim § 47 zéakona
¢.183/2006 Sh., o lzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zde byly obsazeny
pokyny pro zpracovani navrhu Uzemniho planu.

V zadani bylo pozadovano vypracovani navrhu Uzemniho planu bez konceptu. Nebyl uplatnén
pozadavek na zpracovani vyhodnoceni vlivi pofizovaného uzemniho planu na Zivotni prostfedi. Zadani
uzemniho planu je respektovano v téchto bodech:

A. PoZadavky vyplyvajici z politiky Uzemniho rozyojezemrm planovaci dokumentace
vydané krajem, pafipad? z dalSich SirSich Uzemnich vztah
Respektovano, viz. kapitola B.
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B. Pozadavky na&eSeni vyplyvajici z Uzerdrmanalytickych podklad:

B.1 Respektovat limity vyuZiti uzemi (viz. graficka priloha):

e dopravni a technicka infrastrukrura — splnéno zakresem ochrannych pasem

tzemni zajmy Armédy CR - splnéno textovou &asti

vodni toky, ochrana podzemnich a povrchovych vod - spinéno zékresem hranice CHOPAV
ochrana pamatek - spinéno zékresem a textovou ¢asti

ochrana pfirody a krajiny - spinéno zakresem USES s textovou &asti

ochrana PUPFL, ZPF - spInéno zékresem s textovou Casti

horninové prostfedi a geologie - spinéno zakresem s textovou ¢asti

ekologické zatéZe - spinéno, probiha rekultivace mista byvalého pisniku

B.2 Respektovat rozbor udrZitelného rozvoje tzemi:

Vytvorit uzemni podminky pro vyuZiti silnych stranek a prilezitosti, vyplyvajici z rozboru udrzitelného rozvoje

uzemi:

e poloha sidla ve vyznamné rozvojove oblasti, pfizniva vékova skladba obyvatelstva, stabilni pocet
obyvatel, zajem o stavebni parcely, kvalitni pfirodni prostfedi, vysoka obytna i rekreacni atraktivita
tizemi - spinéno komplexnim navrhem UP a ochranou pfirodnich hodnot Gizemi

e prileZitost pro zlepSeni zdravého Zivotniho prostfedi - spinéno , vytapéni pevnymi palivy- dievostépkou
je ekologicke oproti uhli, tepelnymi Cerpadly v kombinaci s elektrickou energii

Vytvorit tzemni podminky pro feseni slabych stranek a hrozeb, vyplyvajicich z rozboru udrzitelného rozvoje
uzemi:

e doplnéni a zkvalitnéni technické vybavenosti — absence realizace kanalizacniho systému, absence
plynofikace obce, absence napojeni na vodarenskou soustavu (obecni vodovod)- spinéno komplexnim
navrhem odkanalizovani a navrhem na propojeni vodovodu z Jilovic

e nevyuZity zemédélsky areal-brownfields - splnéno navrhem na prestavbu k podnikani

Problémy k reseni:

o Vyhodnotit brownfields a provérit jejich vyuziti- spinéno navrhem na prestavbu k podnikani

e Provéfit moZnosti pro omezeni vyuZivani tuhych paliv v lokalnich zdrojich energie, zvySovani podili
vyuZivani obnovitelnych zdroji energie- spinéno , vytapéni pevnymi palivy- dfevostépkou je ekologické
oproti uhli, tepelnymi Cerpadly v kombinaci s elektrickou energii

e Zohlednit podrobné vyhodnoceni viivi koncepci, resp. zaméri za ucelem ochrany pfirodnich hodnot
Uzemi- splnéno komplexnim navrhem

e Resit opatfeni na zvyseni ekologické stability tizemi, upfesnéni rozsahu a polohy prvkii USES v UPD
obci- splnéno presnym zakresem USES s textovou ¢asti

e Podporit zplisoby zemédélstvi vytvarejici podminky pro obnovu a rozSifovani ekostabilizacni funkce
krajiny- spInéno stanovenim ploch s regulativy Setrného zachazeni s pdou

e Identifikovat sklonité orné pldy a fesit opatfeni k eliminaci jejich erodibility- spinéno zakresem s ploch
ekologicky stabilngjSich

e Chranit padni fond (ZPF a PUPFL) v nejvy$sich tfidach ochrany pfed zastavénim- splnéno navrhem
zastavitelnych ploch navazujicich na zastavéné uzemi v nezbytném rozsahu

e Podpofit pfemény smrkovych monokultur na pfirozenou skladbu lesa- spinéno v textové asti USES s
doporu¢enim skladby zalesnéni

e Vyhodnotit koncepci kanalizacnich systémi a zneSkodriovani odpadnich vod - spinéno komplexnim
navrhem odkanalizovani s doCistovaci nadrzi a navrhem na propojeni vodovodu z Jilovic
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e Resit odpovidajici rozvoj technické a dopravni infrastruktury v novych lokalitich - spinéno fesenim
infrastruktury v textové i vykresové Casti

e Podporit rozvoj a propojeni cyklistickych stezek a tras za ucelem rozvoje rekreace - spinéno navrhem
UP s propojenim

e ZvySovani atraktivity Gzemi pro potencialni trvale bydlici- spinéno komplexnim fedenim UP

e Resit a podporovat rozvoj jiz navrzenych lokalit pro kvalitni bydleni véetné diléi obéanské vybavenosti-
spinéno prevzetim navrhovych ploch z minulého UP véetné zmén, v ramci ploch bydleni v regulativech
je podpofena ob¢anska vybavenost

o Vytvorit podminky pro rozvoj podnikatelskych aktivit - v ramci ploch bydleni v regulativech je podpofena
ob¢anska vybavenost, v pfestavbové plose brownfildu je navrzeno podnikani

e Posoudit mozny rozvoj rekreace v dané obci- v ramci ploch bydleni v regulativech je podporena
rekreace

e Dle mistnich podminek provéfit prostor pro rozvoj zemédélského podnikani formou soukromych farem -
po provéfeni nebylo poZzadovano vybudovani nové zemédélské farmy na feSeném uzemi

C. PoZadavky na rozvoj Uzemi obce:

Splnéno ve v8ech bodech. Byly navrzeny plochy pro bydleni venkovské, plochy smiSené obytné,
plochy pro podnikéni-drobnou vyrobu a sluzby navazujici na souCasné zastavéné tzemi. Nerusici vyroba a
sluzby svym charakterem a kapacitou nesnizi kvalitu bydleni. jsou respektovana stavajici vefejna
prostranstvi, nova jsou pozadovana v ramci vétSich plocha zastavitelnych. Byla provéfena kapacita
obCanské vybavenosti vefejné infrastruktury, komeréni malého rozsahu i vybavenosti pro sport a
konstatovano, Ze piné postacuje stavajicim i budoucim potfebam obce. Lokalita brownfields byla navrzena k
pfestavbé po dohodé s majitelem objektu na drobnou vyrobu a podnikani. Souéasti je vyplyvajici napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu. Timto jsou vytvofeny pfedpoklady pro vystavbu a trvale udrZitelny
rozvoj Uzemi a zaroven byly ur€eny podminky v regulativech pro hospodarné vyuzivani zastavéného a
zastavitelného Gzemi. Do navrhu UP byl zakreslen USES s vlastni plochou pfirodni, plochy pfirodni zelené,
protierozni opatfeni v podobé nezastavéného Uzemi, mistni komunikace s dopravou v klidu byla zahrnuta do
plochy dopravy silnicni a zasobovani pitnou vodou navazuje na sit v Jilovicich. Tematické arealy zde nejsou
navrhovany. V zastavitelnych plochéch a zastavéném Gzemi jsou zohlednény pozemky s paltnym Gzemnim
rozhodnutim.

D. Pozadavky na ploSné a prostorové uiptani Uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci
uspafadani krajiny):

Spinéno ve vétsiné bodl. Navrhované plochy navazuji na souCasné zastavéné, navrhem na ochranu
urbanistické struktury je posileno centrum Vysokého Ujezdu. Nové plochy zastavitelné nejsou izolovany,
budouci vystavba pfispiva k posileni identity prostoru v ramci zasazeni do jedine¢ného krajinného razu. V
regulativech ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti byly stanoveny prostorové podminky vystavby a intenzity
vyuziti pozemki. Uzemni rezervy nebyly pozadovany ani stanoveny, také neni stanoveno pofadi zmén v
uzemi.

V navrhu UP byly konkretizovany trasy a plochy regionalniho USES, lokalni zde neni zastoupen, a
podé! cest bylo navrzeno doplnéni stromofadi ( interakéni prvky). Ugelové komunikace dostaduji potfebam
zemédeélcu i vyuziti pro turistické a cyklo trasy. Timto je posilena krajinnad formace a rozmanitost. V
pozadované uzemni studii je stanovena podminka nizkopodlaZni zastavby okolo kostela sv. Jakuba, aby
nebyl naruen krajinny raz a dominanta této stavby. Navrhem UP jsou vytvofeny podminky pro preventivni
ochranu Uzemi pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami ( vyskyt sesuvnych uzemi ) tak, ze je
doporu¢eno na téchto mistech vysazet zelen. RevitalizaCni opatfeni v krajiné je zastoupeno navrhem vodni
plochy v mistech jeji pfirozené akumulace, vétrna eroze ohrozujici ornou pidu jr omezovana navrhem
lu¢nich porostl. Vétrné ani fotovoltaické elektrarny nejsou na volnych plochach navrhovany.
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E. Pozadavky na&eSeni véejné infrastruktury:

. dopravni infrastruktura

Splnéno ve vé&tsiné bodl, provéfen byl systém mistnich a uéelovych komunikaci z hlediska
vySkovych a smérovych parametrl. Pfipadné potfeby Uprav jsou popsany v oddvodnéni. Parkovani bude
zajisténo na vlastnich pozemcich, na vefejném prostranstvi u kostela je dostate¢né parkovani. Nové
kfizovatky ani komunikace nejsou navrzeny. Cyklotrasy jsou stabilizovany. Navrzené zastavitelné plochy
pfimo navazuji na stavajici komunikacni sit.

. technicka infrastruktura - vodovod

Splnéno, byl provéfen systém zasobovani obce vodou ze stavajiciho obecniho vodovodu a
posouzen navrh feSeni, vychazejici z koncepce PRVK Kralovéhradeckého kraje, kde je uvazovano
s napojenim pfes ATS na vodovodni sit obce Jilovice. Byla vyhodnocena spotfeba vody a tlakové poméry s
ohledem na navrh zastavitelnych ploch. Pro potfeby narlstu obyvatel je nezbytné napoijit obecni vodovod na
Jilovice. Do té doby se doporucuje vybudovat dostateénou akumulaci na stavajicim vrtu.

. kanalizace deBova

Splnéno, destové vody je tfeba pro zachovani odtokovych poméri v maximalni mozné mife zdrzovat
na pozemku a uvadét do vsaku.

) kanalizace splaskova

SpInéno, je navrzen systém odkanalizovani pres domaci COV s navrzenou dotistovaci nadrzi a
odvodem do vodotece. Stavajici kanalizace bude nezbytné rekolaudovat na jednotnou.

. plynovod

Provéfeno, investicni naklady jsou neumérné vzhledem k poctu moznych pfipojeni, takze napojeni
obce na plynovod neni navrzeno. Navic obyvatelé maji feSeno vytapéni jiz vétSinou ekologické -
dievostépkou, elektricky nebo tepelnym Cerpadlem.

) elektricka energie

Splnéno, stavajici koncepce byla provéfena, napojovaci body jsou posileny o novou trafostanici.

. veejnd  komunikani si’, telefon, véejné os¥tleni, dalSi technicka
infrastruktura

Splnéno, stavajici koncepce se neméni.

. ob¢anské vybaveni a yejna prostranstvi

Splnéno, provérfeny byly stavajici plochy obfanského vybaveni, jeji kapacity s vysledkem stabilizace
bez poZzadavku novych ploch. Vefejna prostranstvi nebyla v tomto Uzemnim planu nové navrZzena, jsou
doporucena v ploSe zastavitelné Z4.

e nakladani s odpady

Splnéno, nejsou navrhovany plochy pro nové skladky komunalniho odpadu. Bude respektovan
stavajici systém nakladani s odpady, tj. svozem komunalniho odpadu a separovanym shérem.

F. Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot v Gzemi:

e pozadavek na ochranu a rozvofipodnich hodnot tzem:i:

Splnéno, vynéti ze ZPF bylo zdokumentovano a projednano pfedem, vynéti z PUPFL neni
provadéno, v koordinaénim vykrese jsou zakreslena a respektovana hranice CHOPAV. USES byl upfesnén
na konkrétni pozemky. NavrZeny jsou liniové prvky zelené podél cest a pfirodni horizont je zachovan.

e pozadavek na ochranu a rozvoj kulturnich hodnot zemi:

Splnéno, pamétka je popsana a zakreslena do koordinaéniho vykresu. Dale se jedna o ,uzemi
s archeologickymi nalezy*, které jako takové splruje vSechny podminky pro to, aby mohlo byt povazovano za
archeologické dédictvi ve smyslu mezinarodnich umluv a je rovnéz chranéno zak.¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpisl, nebot tento fakt do znaCné miry limituje vyuziti daného
tzemi. Navrhem UP byla provéfena potieba vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb, pro které miZe vypracovat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.
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jedna se o pohledovou lokalitu Z3, ktera ovliviiuje horizont obce. V UP nejsou vymezeny stavby nezplsobilé
pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst.1 stavebniho zakona.

G. PoZadavky na vejné pros@sné stavby, vejné prosplSna opakeni a asanace:
Viykres vefejné prospésnych staveb neni zpracovavan, zadné vefejné prospésné stavby ani opatreni
nejsou Uzemnim planem navrhovany.

H. PoZadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnicliedqpisi (napfiklad pozadavky na
ochranu véejného zdravi, civilni obrany a bez{f®sti statu, ochrany lozisek nerostnych
surovin, geologické stavby Uzemi, ochranyeg povodédmi a jinymi rizikovymi
piFirodnimi jevy)

e Ochrana véejného zdravi

SpInéno, v feSeném uzemi neni mozné umistovani zafizeni a Cinnosti, které mohou narusit kvalitu
Zivotniho prostredi jako celku.

e Ochrana obyvatelstva

Splnéno, do oddvodnéni bylo doplnéno po dohodé s HZS v Hradci Kralové.

e Obrana a bezp#nost statu

Spinéno, z hlediska obrany statu se respektuje zajem Armady CR - koridor radiového smérového
spoje ve spravé VUSS. Ve vykresove Casti neni zakreslen, protoze se jedna o utajené informace. V fizenich
0 umisténi staveb a stavebnim fizeni je tfeba zazadat VUSS Pardubice o stanovisko. V feSeném uzemi se
zafizeni a plochy slouZici k obrané statu nenachéazeji.

e Ochrana ged povodédmi a jinymi rizikovymi géirodnimi jevy

Navrzené zmény nezhorSuji odtokové poméry v Uzemi ani nesnizovat retenéni schopnosti krajiny,

protoZe plati pozadavek na zasakovani srazkovych vod na vlastnim pozemku. Revitalizace vodnich

tokdl a realizace opatfeni zvy$ujici retenéni schopnost krajiny je sou¢asti navrhu UP-navrzena vodni

plocha v lese.

e Ochrana loZisek nerostnych surovin a geologickéwita Uzemi

Redeni uzemniho planu zohlednilo, Ze v Gzemi se nachazeji sesuvna Gzemi aktivni i potencialni
plosSna tim, Ze jsou zde navrzeny plochy pfirodni nezastavéné zemédélské. V zastavéném uzemi by se
nemély rozkryvat svahy. Lokalita Z4 CasteCné zasahujici do pot.sesuvu bude feSena Uzemni studii, ktera
tuto okolnost zohledni.

e Ochrana ZPF a PUPFL

V navrhu Gzemniho planu jsou vyhodnoceny a zdlvodnény jak zastavitelné plochy nové
navrhované, tak i plochy pfebirané (dosud nerealizované lokality, kterych je vétsina) ze stavajici uzemné
planovaci dokumentace.

l. Pozadavky a pokyny preSeni hlavnich geti zajmi a problémi v Uzemi:
SpInéno ve vSech bodech.

e z&mér ploch pro bydleni pfipadné ploch smisenych obytnych dle platné UPD
Provéfila se moznosti realizace téchto zamérl a fesily se stfety s trasami technické infrastruktury.

* proverit nové moznosti vymezeni ploch pro bydleni
Nové lokality oproti plivodnimu UP nebyly vymezovany, protoZe se ukazalo, Ze zéstavba probéhla v rozsahu
cca z 25% naplnénosti. Upfesnény byly hranice a funk&ni naplri ploch.

o [eSit plochu nevyuZzivaného zemédélského arealu a ohledem na realizovanou vystavbu rodinnych
domu v jeho blizkosti — zvaZit moznost vymezeni pfestavbové plochy pro bydleni pfipadné plochy
Smisené obytné
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Byvaly zemedélsky areal chce majitel po dohodé s obci vyuzivat pro podnikatelské Ucely s nerusicim
provozem. Cast plochy byvalého arealu je vymezena pro bydleni.

o vytvofit podminky pro funkCni provazanost feseni na sousedni katastralni uzemi ve vztahu k platné
uzemné planovaci dokumentaci
Sousedni katastry navazuji na feSené Uzemi ve vSech parametrech platné UPD.

e nedostatecna prostupnost krajiny - feSit navrhem cyklostezek, ucelovych komunikaci a mistnich
turistickych tras, ndvrhem max. zohlednit a vyuZit pavodni cestni sit
Projektant proveéfil prizkumem prostupnost krajiny a konstatuje, ze je dostateéna. Na Ucelovych
komunikacich i silnicich vedou stavajici cyklostezky. Turisticka trasa vede pfes stfed obce a je také v
pofadku. Neni potfeba dal$i trasy navrhovat.

e upfesnit feSeni ploch USES regionélniho a lokélniho vyznamu v ndvaznosti na sousedni katastréini
uzemi
Pro upfesnéni ploch USES byly pouzity podklady ZUR KK a pivodni UPD, Byla upfesnéna trasa
regionalniho biokoridoru a reg. biocentra.

o feSit revitalizacni opatfeni v krajiné — maximalni podpora ekologické stability,
Ekologicka stabilita je podpofena navrhem ploch smiSenych nezastavéného uzemi-zemédélskych na
mistech orné pudy, dale je zde navrZena vodni retencni plocha a vysadba strom( podél cest.

e dale je tieba fesit stfety zamérd s ochrannymi a bezpecnostnimi pasmy technické infrastruktury - pfi
navrhovani rozvojovych lokalit je tfeba tato pasma respektovat, nebo zvazit moznost preloZeni tras
technické infrastruktury

Ochranna pasma jsou respektovana s vyjimkou OP lesU. V tomto je navrzena zastavitelna plocha pfevzata z
ptvodni UPD. Projektant pozaduje tuto plochu vyfesit v ramei Gzemni studie a zafadit plochy v OP lesti do
zahrad bez nadzemnich staveb. S pfeloZenim tras technické infrastruktury se nepocita.

e pii navrhovani rozvojovych lokalit (zamért) neohrozit prostupnost krajiny - ponechat dostatecny
prichod volnou krajinou z hlediska ekologické funkcnosti i rekreacni vyuzitelnosti.
Sousedni katastry navazuji na Fe$ené (izemi ve vSech parametrech platné UPD.
PH navrhu rozvojovych lokalit se vychazelo z pivodni UPD s doplnénim pozadavki a moznosti (izemi. Z
hlediska prichodl volnou krajinou jsou zde ponechana volna nezastavéna mista.

J. PoZadavky na vymezeni zastavitelnych ploch alplpi@stavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojosdasti nebo rozvojové ose:

Obec leZi v rozvojové oblasti OB4 (¢1.43 PUR CR 2008), jedné se o (izemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou
krajskych mést Hradec Kralové a Pardubice. S ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury se vymezily
zastavitelné plochy, zejména pro bydleni s moznosti podnikani. Zastavitelné plochy pfimo navazuji na
stavajici zastavéné Uzemi, jsou ihned napojitelné na mistni komunikace a inzenyrské sité. Ve volné krajiné
nevznikaji nové zastavitelné plochy. Odpovidaji moznému rozvoji a stabilizaci obyvatelstva, kdy se
predpoklada mozny narlst o cca 30% stavajicich kapacit.

K. PoZzadavky na vymezeni ploch a koridorve kterych bude uloZzeno préfeni znen
jejich vyuziti Gzemni studii
Pozadavek na vypracovani uzemni studie pro lokalitu Z3, Z4 a P1 vyplyva z ukoly vyfeSit vystavbu
zejména ve vztahu k vyrazné dominanté kostela sv. Jakuba, dale fesSit potencialni sesuv a ochranné pasmo
lesa.

L. Pozadavky na vymezeni ploch a koridopro které budou podminky pro rozhodovani
o zménach jejich vyuZziti stanoveny regufaim planem :
Nejsou stanoveny.
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M. PoZadavky na vyhodnoceni viivizemniho planu na udrzitelny rozvoj Uzemi, pokud
dotfeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani uplapoZzadavek na zpracovani
vyhodnoceni z hlediska vlivnha Zivotni prostedi, nebo pokud nevyl@il vyznamny vliv
na evropsky vyznamnou lokalitdi ptaci oblast pozadavek na k&né prospiSné stavby,
ve‘ejné prospSné opakeni a asanace:

Krajsky Ufad jako pfislusny organ dle § 22 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na iivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi), v
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon EIA®), vydal podle § 4 odst.2 a podle § 47 odst. 2 stavebmho
zakona, nasledujici stanovisko: Uzemni plan Vysoky Ujezd neni nutno posoudit z hlediska viivii na Zivotni
prostfedi podle § 10i zakona EIA. Divodem je ze: - Pfislusny organ ochrany pfirody a krajiny svym
stanoviskem vylougil mozny vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality (uvedené ve sdéleni MZP ¢&.
81/2008 Sb., o evropsky vyznamnych lokalitdch, které byly zafazeny do evropského seznamu a nafizeni
vlady €. 371/2009 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam
evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni nafizeni vlady €. 301/2007 Sb.) nebo vyhlaSené ptaci oblasti ve
smyslu zékona. Dale pozadavky na Uzemné planovaci dokumentaci jsou navrzeny v rozsahu, ktery
nepfedpoklada kumulativni vliv jednotlivych funkénich vyuZiti uzemi ve smyslu zakona EIA a zajmy ochrany
Zivotniho prostedi a vefejného zdravi Ize prosadit standardnimi postupy, podle zvlastnich predpisu.

Navrhované plochy zastavitelné a plochy zmén krajiny jsou plochou mensiho formatu. Navazuji na
stavajici zastavbu, tvofi s ni jeden kompaktni celek a tim pfispivaji k urbanistické koncepci rozvoje krajiny a
sidel. Neni zajmem Uzemniho planu navrhovat velkd sidlisté, ktera do této lokality zasadné nepatfi.
Koeficienty zastavénosti jsou natolik limitni, ze se zde neda postavit husta zastavba. Prestavbové plochy
jsou navrzeny v misté byvalého zemédélského arealu mensiho rozsahu na neruSici drobnou vyrobu a
podnikani. V tzemnim planu nejsou feSeny plochy, které by mély negativni vliv na Zivotni prostredi.

N. Pozadavek na zpracovani konceptdetné poZzadavk na zpracovani variant:
Zpracovani konceptu nebylo poZadovano, UP je tedy zpracovan bez konceptu.

0. PoZzadavky na usgadani obsahu konceptu a navrhu Uzemniho planu a na
uspafadani obsahu jejich odlvodréni s ohledem na charakter Gzemi a problémyd&eni
véetné meritek vykreg a paitu vyhotoveni:

Splnéno ve vSech bodech.

VYHODNOCENI SPLNENi POKYNU PRO ZAPRACOVANi DO DOKUMENTACE PRO
VEREJNE PROJEDNANI

1. Magistrat mésta Hradec kralové - Odbor hlavniho architekta,

POKYNY K UPRAVE NAVRHU UZEMNIHO PLANU VYSOKY UJEZD PRED VEREJNYM PROJEDNANIM
ze dne 16.4.2013:

1. V plochach smiSenych obytnych - venkovskych zménit neruSici vyrobni ¢innost napf. na stavby a zafizeni
pro vyrobu, za podminky, Ze negativni vlivy vyroby nenaru$i pohodu bydleni sousednich pozemki a objektu.
Splnéno.

2. Vlymezeni RBC H095 Nad Ledci bude upraveno v navaznosti na sousedni obec Jenikovice - na hranici
nebude ukondeno. V textové &asti odivodnéni popsat konkrétné s jakymi tzemnimi plany je USES
koordinovan.

Splnéno.
3. Upravit Ihdtu na pofizeni tzemni studie na 4 roky od nabyti ucinnosti.

Spinéno.
4. Opravit trasu kanalizace na zakladé poZadavku obce.
Po dodate¢né dohodé s Obci Vysoky Ujezd byly trasa ponechana.

19



Uzemni plan VYSOKY UJEZD ODUVODNEN

5. Doplnit vsechny pfilohy textové i grafické informace o poskytovateli dotace.

Splnéno.

6. Doplnit do odiivodnéni na konec kapitoly B.1 text o respektovani vyhodnoceni vlivii na zivotni prostredi
ZUR KK:

Splnéno.

7. Do Sirsich vztah( doplnit informaci, Ze celé Uzemi se nachazi v rozvojové oblasti Hradec Kralové /
Pardubice - OB4:

Splnéno.
8. Upravit obsah textové Casti dle novely stavebniho zakona:

SpInéno.

H. KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

H.1. ODUVODNENi KONCEPCE ROZVOJE VCETNE VYHODNOCENI
UCELNEHO VYUZIT| ZASTAVENEHO UZEMi A POTREBY VYMEZENI
ZASTAVITELNYCH PLOCH

H.1.1. Vymezeni feSeného uzemi )
Resené uzemi je vymezeno katastralnim uzemim Vysoky Ujezd nad Dédinou. Dle administrativniho
¢lenéni nalezi Vysoky Ujezd do Kralovéhradeckého kraje.

H.1.2. Odlvodnéni koncepce rozvoje obce, demografické predpoklady

Podle posledniho séitani obyvatelstva k 31.12.2011 Zilo v obci 46 muzi a 29 Zen celkem 75
obyvatel. V produktivnim véku od 150do 65 let bylo 56 obyvatel a primérny vék dosahuje 36 let. Podet
obyvatel ve véku od 0 do 14 let je 11 a poCet obyvatel ve véku od 65 let a vice je 8. Pocet domu ( bytu) se od
roku 1930 pohybuje na stejné urovni okolo 30. Saldo migrace za posledni roky je ro¢né 1 obyvatel. Z toho
Ize vyvodit zavér o stabilnim prostfedi, ze kterého mistni obyvatelé neodchazi. Na druhou stranu zde neni
neumérna poptavka po novych plochach ur€enych pro bydleni. Timto je obec ve svém Gzemnim rozvoji
vzhledem k blizkému soustfedéni krajského mésta stabilizovana s odpovidajicim mirnym potencialem
rozvoje.

Ten bude soustfedén zejména v oblasti rodinného bydleni a drobného podnikani. V podnikani je v
obci registrovano 23 Zivnostnik(, coz je pomérné vyznamny podil viéi celkovému poctu pracujicich. Pro tyto
ucely byly v uzemnim planu vymezeny plochy zastavitelné jak pro bydleni , tak pro podnikani, navazujici na
soucasné zastavéné uzemi.

VétSina ploch byla pfevzata z plvodniho tzemniho planu, mistné zrevidovana a upfesnéna ve svych
hranicich a moznostech zastavby viéi krajinnému razu. Limitnim faktorem se jevila urbanisticka struktura
sidla, ktera pfedurcila mista, kde Ize stavét. VSe bylo podfizeno soustfedéni vystavby kolem stfedu obce —
kostela. Ten je viditelny z dalekych pohled(, zejména od sevemi strany, tj. mist, kde neni takové soustfedéni
lesnich porostu. V oblasti pivodniho zemédélského areélu je navrzena plocha prestavbova - drobné vyrobni
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podnikani. Z technické infrastruktury je vyraznym poCinem zabezpeceni pitné vody napojenim na vodovod z
Jilovic, feSeni individuelni kanalizace s Cisténim a néslednym docisténim v navrzeném docistovacim
rybniku. Pro potfeby navySeni energie byla navrzena v misté pfestavbového areélu nova trafostanice.

Vesnicka Vysoky Ujezd spada do okresu Hradec Kralové a nleZi pod Kralovéhradecky kraj. Pfislugnou obci
s rozSifenou pusobnosti je rovnéz byvalé okresni mésto Hradec Kralové. Stavebni Gfad nalezi do
Ttebechovic pod Orebem. Obec Vysoky Ujezd se rozklada asi patnact kilometr(i vychodné od centra Hradce
Kralové. Dle oficialniho turistického Clenéni spada do oblasti Orlickych hor a Podorlicka.

Pro vyuZziti volného Casu je v obci k dispozici sportovni hfisté. Dale bychom v obci nasli knihovnu,
kostel a hibitov. Ze spolkii zde pusobi T&lovychovna jednota Vysoky Ujezd zalozena vroce 1974. Je
dobrovolnym sdruzenim ob¢anu provozujicich télovychovu, sport, turistiku, organizacni, osvétovou a
hospodafskou &innost. Mistni obyvatelé mohou vyuzivat vefejny vodovod. Vesni¢ka Vysoky Ujezd lezi v
prumérné vySce 292 metrt nad mofem. Celkova katastralni plocha obce je 212 ha, z toho orna puda zabira
Ctyficet Sest procent. Asi jedna tfetina katastru obce je porostla lesem.

Oduvodnéni urbanistické koncepce

Navrh Gzemniho planu vychazi ze zakladni urbanistické koncepce zaloZeni sidla uprostfed plvodnich lesu
na kopci, kde byla moZnost zpoCatku opevnéni a v okoli zivobyti. Postupné se krajina pfeménila v
zemedélsky upravovanou s malymi polnostmi, potfebou vody, ktera se ve zvinéné krajiné sama nabizela v
podobé potokl a Ficek. Cesty zUstaly historicky na svych mistech, propojovaly sousedni obce a tvofily
obsluhu polnosti a lesd. Tato krajina zde pretrvava doposud, byla oprosténa od vystavby rekreaénich chat a
osad, protoZze misto tomu nenasvédéovalo. Chalupy vznikly vétSinou jako disledek dédictvi. Nyni je
tendence postavit si rodinny dim na vlastnim pozemku nebo v misté, kde jsou pozemky levné a doprava do
zaméstnani vétsinou autem dostupna.

Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské - byly stabilizovany, vyznamnéjSi navrhové plochy
byla umisténa na zapadni a severni strané obce na zakladé pozadavk( jednotlivych ob¢anl-maijitelli
pozemk( a obce, podle pivodniho uzemniho planu. Lokalita s ozn. Z4 byla v plvodnim planu ur¢ena pro
vyrobu a podnikani, ale majitel svij poZadavek zménil. Projektant vymezil jasnou hranici, kam Ize s
vystavbou dojit a kde by mél nastat pfechod do volné krajiny. Je to podtrzeno i poZadavkem na vypracovani
uzemni studie s navrhem plochy zelené, ktera bude mezi vystavbou a stavajicim lesem. Ve je podfizeno
rozumné mife hustoty vystavby a tim i dopravnimu zatizeni stavajici komunikace.Lokalita Z1 je jiz vymezena
parcelami s pfivedenymi inzenyrskymi sitémi.

Plochy smiSené - venkovské vesmés kopiruji pivodni zastavbu, ve které je slougena funkce bydleni
s podnikanim tak, Ze se vzajemné doplfiuji a neomezuji se. Podle puvodniho planu byly prevzaty a
upfesnény ve svych hranicich lokality Z2, Z3, Z5 a Z6. Pro architektonické pojeti a zachovani urbanistické
struktury byla lokalita Z3 uréena pro posouzeni Gizemni studii.

Plochy obCanského vybaveni jsou situovany tak, ze podporuji historické centrum obce, jsou zde
zahrnuty plochy vefejné infrastruktury ( obecni Ufad), plochy hibitovl ( hibitov a kostel), plochy komer¢nich
zafizeni malé a stfedni ( hospoda, servis, opravna aut), plocha télovychovna a sportovni ( sportovni hfisté se
zazemim). Nové plochy ob¢anské vybavenosti nebyla navrzeny, stavajici postacuji potfebam obce.

Plochy rekreace nebyly zvlasté vymezeny, jsou soucasti ploch smiSenych - venkovskych a zahrnuji
chalupy, objekty individuelni rekreace. PoZadavek na vystavbu chat nebyl uplatnén, a ani se k této strukture
sidla nehodi.

Plochy vefejnych prostranstvi byly vymezeny ve stfedu obce a zahrnuji zejména naves a pfilehlé
funkéné prevladajici plochy. Soucasti plochy jsou komunikace, parkovisté a vzrostla zeler, mohou zde byt
umistény pomniky, lavicky. V téchto plochach nebude moznéa vystavba nadzemnich staveb a prostor bude
pusobit otevienym a vzdudnym dojmem.

Plochy podnikatelskych aktivit jsou soustfedény do pfestavbového areélu byvalého zemédélského
druZstva na severnim okraji obce pfi silnici. jedna se o plochy vyroby a skladovéni - drobné femesiné vyroby-
u kterych se pocita s vyuZitim stavajiciho objektu.
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DalSi prestavbova plocha je umisténa vedle aredlu a ma byt vymezena pro plochy bydleni v
rodinnych domech. V tomto pfipadé se feSi pfistupova cesta ke stavajicim novostavbam domu v pfilehlém
svahu.

Plochy zelené pfirodniho charakteru v navrhu tvofi vysadby vzrostlych strom( uvnitf sidla.

Pozvolny pfechod od zastavitelnych ploch do nezastavéného Uzemi je umocnén plochami smiSenymi
nezastavéného Uzemi - pfirodnimi ( s vysokym podilem vzrostlych stromd ) a plochami smiSenymi
nezastavéného Uzemi - zemédélskymi ( s vysokym podilem lu€nich porostu), které by mély plnit i funkci
zamezuijici erozi pady.

Plocha vodni byla navrzena jednak v jizni Casti katastru mezi lesnim porostem ( pfevzato z
puvodniho planu) s potfebou retence vod. DalSi vodni plocha je navrzena podél silnice smérem na Ocelice
ve vychodni Casti katastru, kde bude slouzit pro retenci a doCisténi pfedcisténych odpadnich vod z domacich
Cistiren odpadnich vod.

Plochy dopravni silni¢ni byly stabilizovany, zahrnuiji silnice , mistni a hlavni tc¢elové komunikace.
Krajina je doplnéna o uzemni systém ekologické stability, ktery byl upfesnén dle minulého Uzemniho planu.
Vymezeny byly prvky USES regionélni s interakénimi prvky tak, aby pfirozena ochrana pfirody byla v
souladu s potfebami obyvatel v souladu se ZUR Kralovéhradeckého kraje.

Navrzena technicka infrastruktura zvySuje uroven a kvalitu bydleni v celém Uzemi. Atraktivita Uzemi
je zachovana a trasy cyklostezek a turistickych tras jsou stabilizovany.

H.1.3. Vyhodnoceni Géelného vyuziti zastavéného tzemi

V navrhu Uzemniho planu bylo vyhodnoceno ucelné vyuZiti zastavéného uzemi a s ohledem na
charakter a efektivitu vyuziti zastavénych uzemi byly vytvofeny podminky pro nové funkeni vyuZiti vybranych
ploch. Byla soustfedéna pozornost na respektovani pavodniho navrhu Gizemniho planu UPO Vysoky Ujezd z
zpracovanou Ing.arch. Novotnym. Byly navrzeny zastavitelné plochy nové pfimykajici se k zastavénému
uzemi obce a plochy zmén v krajiné.

Navrhované plochy zastavitelné jsou z 80 % pfevzaty z plvodniho Uzemniho plénu, podle kterého
probiha vystavba v obci. Zbyvajicich 20 % ploch bylo navrZeno v souladu s rozumnou formou zastavéni
uzemi, kde se respektuje krajinny raz, urbanisticka struktura sidla a mozné dopravni a technické napojeni na
inzenyrskeé sité.

Rozsah rozvojovych lokalit odpovida odhadovanému demografickému vyvoji k roku 2020:

Pocet obyvatel v roce 2012 je 75. Pfedpoklad po¢tu obyvatel k roku 2025 mize o 60% narust, coz odpovida
4,7% rocné. Navrhované plochy pro bydleni pfedstavuiji 3,7 ha, regulativy omezeno na maxim. 14 RD x 3,6
obyvatelé na 1 RD s celkovym narGstem poétem 51 obyvatel. Velkou nezndmou zistava fakt, ze nékteré
objekty mohou byt stavény za ucelem rodinné rekreace, poté se zméni poCet obyvatel, ale dimenze siti musi
byt zajiSténa. Vysledkem je 20% rezerva pro nepfedpokladany demograficky vyvoj.

H.2. PLOCHY JINEHO VYUZITi NEZ STANOVUJE § 4 - 19, VYHL. C. 501/2006
SB.

Nejsou v Uzemnim planu uvedeny.

H.3. OCHRANA KULTURNICH, HOSPODARSKYCH A PRIRODNiICH HODNOT

H.3.3.1. Ochrana kulturnich pamatek

Resené (zemi je nutno chapat jako "Uzemi s archeologickymi nalezy" ve smyslu zakona &. 20/1987
Sb., o statni paméatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Pfi vlastni realizaci stavebnich zamérd bude
proto nutné zajistit zachranu archeologického dédictvi, a to prostfednictvim zachrannych archeologickych
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vyzkumd. Na feSeném Gzemi se nenachazi Uzemi s ploSnou pamatkovou ochranou. Nachazeji se zde
nemovité kulturni pamatky zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR pod rejstfikovymi Cisly:

Seznam pamatek v k.liz.: Vysoky Ujezd nad Dédinou

42088/6 - 2465 kostel sv. Jakuba st.p.c.9
marnice st.p.C. 8/2
ohradni zed s kaplemi p.p.C. 89

pamatkou je od 3.5.1958

Nemovité kulturni pamatky jsou zakresleny do koordina¢niho vykresu (odGvodnéni). Ochrana
pamatek bude zohlednéna v feSeni Uzemniho planu. V rdamci urbanistické struktury obce byly do hlavniho
vykresu doplnény zajmy jejich ochrany formou vymezeného uzemi. V téchto Uzemich by mél byt bran zfetel
na historickou a architektonickou kvalitu mista a pfizplsobit veSkeré déni tomuto odkazu s citlivym
pfistupem.

Prvni pisemna zminka o obci Vysoky Ujezd pochazi zroku 1352. Atraktivni lokalita vSak byla
osidlena jiz mnohem dfive. StarSiho data je urgité zdejSi kostel svatého Jakuba vétSiho. Starobyly puvod
obce prozrazuje jiz jeji nazev. Pojmenovani Ujezd totiz doklada zaloZeni v obdobi tzv. prvni neboli deské
kolonizace ve 12. Stoleti. Ujezd predstavoval kus zemé, ktery panovnik piedal lechté do najmu nebo
darem. Mirou tohoto pozemku byl smluveny Cas, za néjz obdarovany obeSel nebo objel na koni kus
pozemku. Romanskému zaloZeni odpovida i urbanisticka dispozice s kostelem v dominantni poloze na
vrcholku kopce (318 mn.m.).

H.3.2. Loziska nerostnych surovin
Loziska nerostnych surovin se v feSeném Uzemi nenachazeji.

H.3.3. Poddolovana a sesuvna uzemi
V feSeném Uzemi se nachazi plochy potencidlniho sesuvu ¢&. 4899, 4900. Sesuvnd Uzemi je tfeba
respektovat, pfipadné pfispét feSenim Uzemniho pléanu k omezeni jejich dopadd.

H.3.4. Ochrana pfirody a krajiny

Chranit stavajici pfirodni hodnoty Uzemi a zajistit pfedpoklady pro rozvoj téchto hodnot bylo cilem
navrhu UP Vysoky Ujezd.

Navrh respektuje ochranu pfirody a krajiny tim, Ze ve volné krajiné nenavrhuje zastavitelné plochy,
omezuje plochy rekreace na nezbytné minimum, dotvafi prostupnost krajiny stabilizaci stavajicich cest, aniz
by navrhoval nové.

V Uzemi nejsou evidovany pamatné stromy. Pro zabezpec&eni udrzitelného rozvoje Uzemi, Grodnosti
a zajisténi pfiméfeného prostiedi v feSeném Uzemi je tfeba zachovat raz krajiny, vodnich toku a jeji retencni
schopnost.

V celé oblasti jsou jasné vymezeny zastavéné a zastavitelné Casti obce v kontextu s volnou
nezastavénou krajinou. V mapé byla vyznaCena hranice urbanisticky hodnotného tzemi. Vzhledem k pfirodé
a urbanistické struktufe osidleni bude tfeba vénovat pozornost témto bodum, které by se mély projevit ve
zpracovani Uzemnich studii lokalit Z3, Z4. Na celé zastavéné uzemi véetné ploch zastavitelnych by se mélo
hledét tak, aby zde byly spinény tyto pfedpoklady vystavby:

1. ochrana typického charakteru zastavby (regulativy minimélni vzdalenost mezi objekty /nové i stavajici/,
minimalni plocha objektd pro bydleni a podnikani, maximalni zastavéna plocha pro jeden objekt, skion
stfech, podlaznost, intenzita zastavéni ploch), typ vhodny - pfizemni dim s podkrovim a typickou sedlovou
stfechou.

2. nepfipustné vyuziti na Gzemi :
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- srubové domy
- domy typu bungalovu )
- katalogové domy nerespektujici charakter pivodni zastavby Vysokého Ujezdu.

H.3.5. Uzemni systém ekologické stability

Na zakladé pozadavku ze Zadani UP byl zapracovan regionalni Uzemni systém ekologické stability
(USES), vyplyvajici z vy3si Gzemné planovaci dokumentace ZUR Kralovéhradeckého kraje do Sirsich
vztahd.

V SirSich vztazich je respektovan navrh regionalniho biocentra H 095 Nad Ledci a regionalniho
biokoridoru RK H057, které jsou navrzeny v ZUR Kralovéhradeckého kraje.

Lokalni systém ekologické stability je totozny s vedenim regionalniho, samostatné lokalni
biokoriodory a biocentra nebyly vzhledem k mistnim pomérim vymezeny ani navrzeny. Pfipadné Upravy
vymezeni vyplynuly také z koordinace fe$eni USES na hranicich se sousednimi obcemi (Libnikovice,
Jilovice, Jenikovice a Ledce), a s ohledem na feSeni zelené v zastavéném Gzemi a na feSeni krajiny.

Néavrh mistniho systému ekologické stability byl zpracovan firmou URBAPLAN v roce 1993 a byl
sougasti dokumentace UPSU Ceské Mezifi¢i, Jilovice, Rohenice, Vysoky Ujezd. Pivodni lokalni biokoridor a
lokalni biocentrum byly zménény v ZUR KK na regionalni ve stejné trase.

USES obce Vysoky Ujezd je tvoren 1 regionalnim biocentrem a 1 regionalnim biokoridorem. Ty jsou

lesniho typu. )
V jizni ¢asti Vysoky Ujezd
pofadove Cislo: RBK RK H057 regionalni biokoridor, navrzeny

- délka celkova 1500m, $ife 30 m

- popis stavajiciho stavu: Biokoridor lesniho charakteru propojujici nova RBC H 094 Osik a H 095 Nad
Ledci. Trasa je dana vazbou na vhodné stanovistni podminky, vychazi lesni depresni polohou stupné
stability 4 s vin¢im dnem a pokracuije jiznimi partiemi lesa. Zahrnuté lesni porosty jsou klasifikovany stupném
stability 4. Porosty jsou mapovany va 4 a 5. vegetanim stupni. Ve skuteCném sloZeni je vyrazné
dominantni DB, MO, SM, BO, BK, LP.

- biotop : lesni, cilovym ekosystémem mezofilni hajové popf. buéinné

- stuper ekologickeé stability: 4 (plochy ekologicky stabilni)

- navrh opatfeni: Na lesnich plochach ochrana a dopInéni stavajicich vétinové dozivajicich porostu
podél polni cesty. Vybérem redukovat smrk a udrZovat vertikalni zapoj s podporou kefového patra.

V jihovychodni asti Vysoky Ujezd

pofadové Cislo: RBC H095 regionalni biocentrum, navrzené

- plocha 17,8 ha

- popis stavajiciho stavu: Biocentrum lesniho charakteru situované v trase mezofilni vétve
regionalniho USES v lesnim celku mezi Vysokym Ujezdem a Polankami nad Dédinou. Cast biocentra
zasahuje do sousedniho katastru Polanky nad Dédinou. Umisténi je dano zejména vazbou na Cast lesniho
celku ve vhodné poloze a na vhodnych stanovistich, vymezeno je hranicemi lesa a lesnimi cestami. Stava se
reprezentantem pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském. Zahrnuté lesni porosty jsou klasifikovany
stupném stability 4. Porosty jsou mapovany v a 4. vegetanim stupni. Ve skuteCném sloZeni je vyrazné
dominantni DB, MO, SM, BO.

- biotop : lesni, cilovym ekosystémem mezofilni hajové popf. buéinné

- stuper ekologickeé stability: 4 (plochy ekologicky stabilni)

- navrh opatfeni: Na lesnich plochach ochrana a doplnéni stavajicich vétSinové dozivajicich porostu.
Viybérem redukovat smrk a udrzovat vertikalni zapoj s podporou kefového patra.

Interakéni prvky /IP/ (ekostabilizatni prvek pfevazné liniového charakteru, pinici funkci dopliujici
v roz€lenéni krajiny, ochranné a protierozni) byly navrzeny tyto:
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1. Podél stavajici silnice 111/29833 je tfeba doplnit IP jednostrannou vysadbou stromofadi ( jefab a ovocné
stromy - planata).

2. Podél stavajici silnice 111/29837 je tfeba doplnit IP oboustrannou vysadbou stromofadi ( jefab a ovocné
stromy - planata).

3. IP kopiruje nezpevnénou polni cestu z obce Vysoky Ujezd do Jenikovic, ktera je pfi obci Gasteéné
osazena. Navrhuje se ji osazet v celém pribéhu alejemi dfevinami plvodni dfevinné skladby (bfiza, dub,
javor klen, lipa, jasan) s vyuZitim ojedinélych, stavajicich jedinct JS, TR, BR, Svestky a kefl (bez).

4. IP kopiruje nezpevnénou polni cestu z obce Vysoky Ujezd smérem severnim od mista Drazsky k potoku.
pro roz€lenéni polnosti je navrzeno vysazeni stromofadi spolecné s realizaci polni cesty. Dfevinna skladba
(bfiza, dub, javor klen, lipa, jasan) s vyuzitim ojedinélych, stavajicich jedinct JS, TR, BR, $vestky a kefi
(bez).

Funkeni, Castené funkeni i nové zaloZena biocentra jsou v Uzemnim planu vymezena jako plochy
pfirodni (NP) s jednoznaénou pfevahou funkci zajistujicich a podporujicich uchovani a reprodukci pfirodniho
bohatstvi a pfiznivé pusobeni na okolni méné stabilni ¢asti krajiny.

ZvySeni ekologické stability krajiny je Uzemnim planem dale podpofeno vymezenim SmiSenych
ploch nezastavéného uzemi - zemédélské - NSz a -pfirodniho - NSp - zejména na vodou svahem
ovlivnénych plochach , kde je mimo zemédélské produkce podpofena funkce ekologicko stabilizaéni.

H.4. CIVILNi OCHRANA, OBRANA STATU, POZARNI OCHRANA A DALSI
SPECIFICKE POZADAVKY

Civilni ochrana

Viyhlaska 380/2002 Sb., v platném znéni, vychazejici ze zakona ¢. 239/2000 Sb., v platném znéni, o
integrovaném zachranném systému, stanovi pravidla k pfipravé a provadéni Gkoll ochrany obyvatelstva.
Zony havarijniho pldnovani

Resené Uzemi nezasahuje do zadné vn&j$i zony havarijniho planovani. V fe$eném Uzemi se
nevyskytuji zadné plochy, objekty a zafizeni s rizikem vzniku mimoradné udalosti.

Pozadavky vyplyvaijici ze zvlastnich predpisu dle vyhlasky €. 380/2002 Sb. §20 pism.c), d), e), f), g), a
i).

pozn. v Koordinacnim vykresu je vyznacena lokalita CO-misto pro ukryti obyvatelstva a sklad CO.

C) ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Vzhledem k tomu, Ze obyvatelstvo daného uzemi neni ohroZeno velkym rizikem, nejsou feSeny nové
ucelové kryty. NejrozsifengjSim zplsobem kryti jsou jednoduché kryty budované svépomoci ve vhodnych
Castech obytnych domdu fyzickymi osobami s vyuzitim jejich vlastnich zdroju.

d) evakuace obyvatel z uzemi ohrozeného mimofadnou udalosti, jejich nouzové ubytovéni a
stravovani.

Evakuovani obyvatelé budou nouzové ubytovani v budové staré Skoly ( majetek obce ) €p. 2, kde bude
zajisténo nouzové stravovani.

e) skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Jako prostor pro skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci Ize vyuzit objekt obecniho ufadu
¢p.2.

f) vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo sou€asné zastavéna uzemi a zastavitelna uzemi
obce

Kontaminovany material nebude v Uzemi uskladnovan, v postizenych mistech budou pfistaveny kontejnery a
pribézné odvazeny na fizenou skladku odpadd.

Q) zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych uginkd
kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udalosti
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Pro potfeby zachrannych, likvidaCnich a obnovovacich praci budou vyuZity parkovaci plochy v obci a
sportovni areél v obci.

i) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Zasobovani pitnou vodou v obci je z vlastnich studni. Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou bude
zajiSténo vzajemnou vypomoci, alt. pfistavenim cisteren s pitnou vodou. Vzhledem k malému rozsahu
mozného postizeni obytnych objektd pfi zaplavé se nepfedpoklada potfebné zasobovani elektrickou energii.
Pozarni ochrana

Z hlediska pozarni ochrany budou feSené lokality zajiStény zdroji pozZarni vody. Pfijezdy a pfistupy do

v v

jednotka SDH se nachazi v obci Jilovice.

Obrana statu

ZvI&$tni podminky z hlediska vlastni obrany statu nejsou znédmy.

Radonovy index geologického podlozi

Uzemi mliZze byt ohrozeno lokalnim pronikanim radonu z podlozi, dle predpovédni mapy je kategorie
radonového rizika nizka. U nové zastavby bude nutné provéfit konkrétni hodnoty objemové aktivity radonu
z podloZi stavby a pfipadné provést protiradonova opatfeni.

Ochrana pfed povodnémi

Ochrana pfed povodnémi se v tizemnim planu zaméfuje na ochranu zastavéného Uzemi pfed zaplavenim. V
feSeném Uzemi nebylo stanoveno zaplavové uzemi ani jeho aktivni zéna..

H.5. ZDUVODNENi KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

H.5.1. Obéanské vybaveni

Plochy obfanského vybaveni specifikované v § 2, odst. 1, pism. k, Stavebniho zakona a vyhlaskou
&. 501/2006 (§ 6, odst. 2) jsou v navrhu Gzemniho planu Vysoky Ujezd ¢lenény podrobnéji na nasleduijici
oblasti:

Obéanskeé vybaveni - vefejna infrastruktura (OV) — plochy pfevazné nekomercni obCanské

vybavenosti, slouzici napf. pro vzdéladvani a vychovu, socialni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva (§ 2, odst. 1, pism. k, Zakona €. 183/2006 Sb.).

Stabilizované plochy jsou soustfedény v centru obce s vybavenim obecniho Ufadu.

Obcanské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni (OM) — plochy pfevazné komercni obCanské
vybavenosti, slouzici napf. stravovani. Vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvolana dopravni obsluha
nenarusuje sousedni plochy nad pfipustné normy pro obytné zdny. Stabilizované plochy jsou soustfedény v
centru obce s vybavenim restaurace a salu.

Obéanskeé vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (OS) — plochy pro télovychovu a sport.
Stabilizovana plocha je soustfedéna v severovychodni &asti obce u lesa. Nachazi se zde volejbalové a
tenisove hfisté se zazemim Saten. Kapacita sportovist je dostatecna.

Obecnéa koncepce v oblasti uspofadani ploch ob&anského vybaveni vychazi ze sou¢asného
optimélniho rozloZeni jejich jednotlivych sloZek v Uzemi a predpoklada koncentraci pfevahy rozvojovych
lokalit do ploch navazujicich na stavajici provozovana zafizeni, pfipadné do mist s vazbou na plochy
dopravni infrastruktury. Rozvoj obCanské vybavenosti je umoznén také v ramci dalSich ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti (zejména ploch obytnych - venkovskych a ploch smiSenych - venkovskych ) v souladu s
jejich pfipustnym vyuzitim.

H.5.2. Dopravni infrastruktura
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Silni¢ni doprava

Silnice [ll. tfidy

Silniéni doprava ma pro dostupnost a obsluhu feSeného Uzemi rozhodujici Ulohu. Dopravni kostru
tvofi v uzemi tyto silnice lIl. tfidy:

1172992 Trebechovice pod Orebem - Jenikovice - Jilovice - Vyrava
111/2994 sil. 111/2992 - Vysoky Ujezd

111/29833 Ledce - Viysoky Ujezd - Libnikovice

111729837 Ocelice - Vysoky Ujezd

Silnice 1. tfidy jsou v majetku a spravé Kralovéhradeckého kraje. Silnice zpfistupriuji feSené tzemi,
na tyto silnice jsou napojeny mistni komunikace, které zajistuji pfimou obsluhu objektd. Silnice Il tfidy
zajistuji pfimou dopravni obsluhu a zprostfedkovavaji dopravni spojeni s nadfazenou silni¢ni siti.

Zavadné Sitkové a rozhledové parametry vykazuje prdtah silnice 111/2994 obci, nevyhovujici je
rovnéz zavadny stav vlastni vozovky. Navrzeny je odstranéni téchto lokalnich zavad.

Dal$i komunikace v Uzemi jsou mistni, resp. Ucelové.

Mistni komunikace

Pro mistni dopravu v zajmovém Uzemi jsou vyuzivany pfedevSim pratahy silnic lll. tfid. Na tyto
silnice navazuji mistni komunikace riznych délek a proménlivych parametr(i, centrum obce je dopravné
obslouzeno mistni komunikaci napojenou na silnici 11/2994.

V' okrajovych Castech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo Castecné
zpevnénym povrchem bez chodnik( v Sifce kolem 3 m, vychazejici z terénnich podminek a fixované
zastavbou. Kvalita kryti vozovek je rozdilna, od zivicnych po nezpevnéné cesty.

Dopravné zavadné jsou rozhledové poméry na nékterych kfizovatkach nebo napojeni sjezdu na
nadrazené komunikace. Rozhledové zavady jsou feSeny navrhem silniénich bezpecnostnich zrcadel.

Stavajici mistni komunikace budou upravovany ve stavajicich trasach a jejich Upravy budou
sméfovat ke zmimnéni a odstranéni lokalnich dopravnich zavad, ke zkvalitnéni povrch(i a dodrzovani
kategorijnich Sifek.

Dalsi navrh sestava z doplnéni stavajici sité mistnich komunikaci o obsluzné komunikace,
zpfistupnujici rozvojové plochy v obci, a to v navazujicich dokumentacich, kde bude feSena dopravni
obsluha v ramci rozvojovych lokalit.

Pfi navrhu je tfeba brat zfetel na navrh prvk( dopravniho zklidnéni a feSeni problematiky dopravy v
klidu pfi zajisténi pozadavk( na pfistup vozidel osob zdravotné postizenych, vozidel zachrannych sborl
(hasici, zdravotnici) a sluzeb (svoz odpadu).

Pfi navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadované parametry a
ustanoveni pfislusnych platnych CSN a souvisejicich predpist. Nutné je zachovani rozhledovych parametrd
kfizovatek v souladu s CSN 73 6102.

Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupiné téchto
staveb musi vést zpevnéna pozemni komunikace $ifky nejméné 2,5 m a kon€ici nejdale 50 m od stavby.

NejmenSi Sifka vefejného prostranstvi, jehoZ soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici
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pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sitku snizit az na 10,5 m.

Nejmen$i Sifka vefejného prostranstvi, jehoz souCasti je pozemni komunikace zpfistupriujici
pozemek rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku sniZit az na 6,5 m.

Navrhované Upravy a doplnéni komunikacni sité jsou patmé z vykresové dokumentace.

Intenzity dopravy

Scitani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic CR pravideln& jednou za pét let. Zahmuije
dalnice, vSechny silnice I. a ll. tfidy a vybrané silnice IlI. tfidy a mistnich komunikaci.

Na komunikacich v zajmovém uzemi dopravni scitani provadéno nebylo, silnice maji pouze mistni
vyznam a intenzity na nich jsou zanedbatelné. Lze dlivodné pfedpokladat, Ze intenzity nepfekro¢i hodnoty
600 - 800 vozidel za 24 hodin primérného dne v roce.

Kategorizace silnic a funkéni tfidy
Pro silnice IIl. tfidy Ize uvazovat se silniCni kategorii S 7,5/60.

Silnicni kategorie vyjadfuje Cislici volnou Sifku vozovky lomenou navrhovou rychlosti v kilometrech
za hodinu.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni skupingé uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové uspofadani die CSN je u nékterych mistnich obsluznych
komunikaci nedostacuijici, je vSak dostacujici provozu po nich uskute¢riovanému. Tento rozpor je nutno FeSit
v odivodnénych pfipadech zménou zplsobu provozu motorovych vozidel a jejich soubéhu s péSimi ve
spole¢ném prostoru mistni komunikace.

Funkéni skupina pratahu silnic ll1. tfid je ve skupiné B az C. Mistni komunikace maji funkéni skupinu
C, obytné zény skupinu D1. Komunikace nepfistupné provozu silni¢nich motorovych vozidel (stezky, pruhy a
pasy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodniky) maji funkéni skupinu D2.

Navrh novych a zafazeni stavajicich komunikaci do rezimu obytnych zon musi spliovat podminky
jejich usporadani dle pfislusnych CSN a TP.

Doprava v klidu
Parkovani vozidel je uskuteCriovano pievazné na soukromych pozemcich a v profilu komunikaci.

VEétSi mimouliéni parkovisté je vobci pfi objektu obecniho ufadu. Navrh novych samostatnych
parkovacich ploch neni uvazovan.

Dostatecné plochy pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat u vSech
potencialnich cili dopravy, tj. u obytnych staveb, vyrobnich a administrativnich zafizeni, Skol a zafizeni
obCanské vybavenosti. Potfeba parkovacich a odstavnych stéani se stanovi vypoctem dle CSN 736110.

Garazovaci stani jsou reprezentovana pfevazné garazemi na vlastnim pozemku, tento stav je tfeba
preferovat i v budoucnosti.

Hromadna doprava osob
Hromadna doprava osob je v feSeném uzemi provadéna prostfedky autobusove dopravy.
Zajmové Uzemi je zahrnuto do systému integrované dopravy IREDO.
Autobusoveé zastavky jsou situovany v jednotlivych ¢astech obce.
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Zastavky budou stavebné upraveny ve smyslu pozadavk( CSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové
a tramvajové zastavky, pfestupni uzly a stanovisté - ¢ast 1: Navrhovani zastavek.

Cyklisticka doprava, cykloturistika

Redenym (zemim prochazeji znadené regionaini cyklotrasy (celostatni znaeni Klubu &eskych
turistd):

[« 1]

.4165 Trebechovice pod Orebem - Jenikovice - Jilovice
.4166 Ledce - Vysoky Ujezd - Jilovice - Libnikovice - Vyrava - Smifice
. 4167 Ocelice - Méstec - Viysoky Ujezd

(o1

(o 1]

Cyklotrasy jsou vedeny pfevazné po mené zatizenych silnicich Ill. tfid a zpevnénych cestach.
Sit znaCenych cyklotras je v zajmovém Uzemi dostatecna.

DalSi mistni trasy jsou vedeny po stavajicich zpevnénych nebo CasteCné zpevnénych cestach
s minimalni intenzitou automobilové dopravy.

Pési doprava

VétSina mistnich komunikaci je charakteru zklidnénych komunikaci se smiSenym péSim a
motorovym provozem.

Chodniky jsou v zajmovém Uzemi realizovany pouze Castecné pii pratahu silnice 111/29833. Chodnik
je navrzeno doplnit v chybéjici ¢asti pfi pratahu silnice 111/29833 a pfi pritahu silnice [11/29837.

Chodniky, vCetné pfechodl pfes vozovky a pistupl na autobusoveé zastavky, je nutno budovat dle
Viyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky,
zabezpeCujici bezbariérové uzivani staveb.

Z dlvodl terénnich a kompaktni zastavby existuje v obci nékolik pésich spojeni v samostatnych
trasach, které umoznuji zkraceni cest.

ReSenym Uzemim je vedena &ervené znadena turistickd trasa Trebechovice pod Orebem -
Jenikovice - Vysoky Ujezd - Vranov - Vodétin - Opocno.

Jiné druhy dopravy

Zelezniéni, letecka, ani vodni doprava neni v zajmovém (izemi provozovana.

Ochranna pasma
Silnice

Problematiku silniéniho ochranného pasma upravuje Zakon ¢€.13/1997 o pozemnich komunikacich.
Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle zastavéné Gzemi obci. Je v
nich zakazana nebo omezena stavebni Cinnost, ktera by mohla ohrozit vlastni komunikaci nebo provoz na ni.
Vyjimky udéluje v odivodnénych pfipadech pfislusny silnicni spravni organ.

Silnicnim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky
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50 m a ve vzdalenosti:

silnice lll. tid ... 15 m od osy vozovky

H.5.3. Technicka infrastruktura

ZASOBOVANI VODOU

Vodni zdroje povrchové a podzemni vody:

Ve spravnim Uzemi obce Vysoky Ujezd se nachazi 2 vyuzivané studny. Stavajici prameni$té je
umisténo na pozemku KN p. p. &. 130/1 v k.u. Vysoky Ujezd. Vydatnost prameni$té¢ Q = 0,12 az 0,27 I/s,
povoleni nakladani s vodami bylo vydano Magistratem mésta Hradec Kralové, odborem zivotniho prostfedi
dne 30.6.2011, ¢.,j. MMHK 103/457/2011. Voda je Cerpana z Cerpaci stanice u zdroju pfimo do sité.
V pfipadé zachovani stavajiciho zplsobu zasobovani vodou nelze ze stavajicich zdroji trvale zajistit
planovanou potfebu vody pro zasobovani rozvojovych lokalit, ktera €inni 0,22 I/s. V bezde$tném obdobi
dochézi k poklesu vydatnosti studni.

Kvalita dodavané vody po hygienickém zabezpeéeni odpovida pozadavkim vyhlasky Ministerstva
zdravotnictvi €. 252/2004 Sb.

Pramenisté je oploceno, ochranné pasmo vodniho zdroje neni vyhlaseno.
Vodni utvar povrchovych, podzemnich vod
] V lokalité Drazsky je navrzena vodni nadrz, ur€ena pro docisténi odpadnich vod z obce Vysoky
Ujezd.
Casti severni a severovychodni hranice spravniho Uzemi protéka Jilovicky potok a jeho pravostranny
bezejmenny pfitok.
Obec lezi v povodi Dédiny na rozvodi 3 dil¢ich povodi.
Jilovicky potok dil¢i povodi ¢&. 1-02-03-043
Pavlovsky potok dil¢i povodi 1-02-03-049
Dédina dili povodi 1-02-03-044

Technologické objekty zasobovani vodou:

Stavajici akumulace o objemu 1 m* nevyhovuje ani pro stavajici bytovou zastavbu., tzn. nespliuje
pozadovanou akumulaci 60% - 100% denni potieby obce, ktera v souc¢asnosti ¢ini 9 m®. Pro planovanou
potiebu vody 0,22 I/s , tj. 12,7 m%den je nutné v feSeném Gzemi vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem
vybudovat akumulaci o minimalnim objemu 10 m®,

Vodovodni sit’

Maijitelem samostatného vodovodniho systému je obec. Obec zadala provoz firmé s pfisluSnym
opravnénim. Celkova délka vodovodni sité ¢inni 1700 m, profily vodovodnich fadi jsou DN 50 mm.
Vodovod nesplfiuje pozadavky na zasobovani pozarni vodou a neslouzi jako poZarni vodovod.

Stavajici vodovodni sit neni vyhovujici. Bude nutné zrekonstruovat plvodni historické rozvody
vody — jedna se pfiblizné o polovinu vodovodni sité a zaroven posilit kapacitu vodovodnich Fad(.

Obec mé vypracovanou projektovou dokumentaci na propojeni stavajicino vodovodu se skupinovym
vodovodem Jilovice. Propojenim obce na skupinovy vodovod by vyfeSilo pfipadné problémy s ohrozenim
kvality i kvantity stavajiciho zdroje.

PRVK v navrhovém obdobi do roku 2014 uvazuje s rekonstrukci a rozsifovanim stavajici vodovodni
sité. Dale pocita s propojenim obce pfes ATS na vodovodni sit Jilovice.

Bilance potreby pitné vody a posouzeni kapacity akumulace
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BilanCni rozvaha pro névrhové obdobi Uzemniho planu posuzuje dostatenost vodniho zdroje pro
zasobovani obyvatel a také kapacitu k nim naleZejici akumulace. Obsah akumulace by mél tvofit cca 60 —
100 % max. denni spotreby vody ve spotrebisti.

l.os°

poCet "den”  celkem
poCet obyvatel 75 + narlst 51 126 96 12 096 |/den
ob¢anska vybavenost 126 5 630 I/den
celkem 12726 l/den

Qq 12,726 m?*/den
Prehled : Qo = 0,15 IIs

kg = 1,5

Qn = 0,22 IIs

kn = 1,8

Qn = 0,40 IIs

12726

Souhrnné mnozstvi : Qrok = 4 645 m?

Viyhledovéa denni potfeba vody ve spotfebisti ¢ini 13 m3/den.

Akumulace ma objem 1 m3 Z toho vyplyvd, ze stavajici kapacita akumulace neni dostacujici pro
planovany rozvoj obce.
Podminky pro zasobovani novych staveb v zastavéném a zastavitelném Uzemi sidel pitnou vodou:

Rozvody vody v zastavéném a zastavitelném uzemi budou feSeny v ramci vefejnych prostranstvi a
ploch pro dopravu a nové vodovodni fady v maximalni mozné mife zaokruhovany. U jednotlivych
rozvojovych lokalit , kde je vefejny vodovod, je Uzemnim planem stanovena povinnost investora napojit nové
stavby v zastavitelném Uzemi na vefejnou vodovodni sit.

Zasobovani pozarni vodou

Vodovodni fady nemaji dostateCnou vydatnost ani objem akumulaci pro potfebu poZarni vody.
Vodovod proto nespliiuje pozadavky na zasobovani pozarni vodou a neslouzi jako pozarni vodovod.

ZabezpeCeni pozarni vodou mlZe byt zajiSténo ze stavajici nadrze nebo bude voda pro pozarni
zasah dovazena cisternach.

Nouzové zasobeni obyvatelstva pitnou vodou v krizovych situacich

Pokud by doslo k preruSeni dodavky vody v celém spravnim Uzemi obce bylo by nutné na piti a
vafeni dovazet balenou vodu nebo vodu v cisternach z vefejného vodovodu v Jilovicich  Pfi nouzovém
zasobovani Ize jako zdroje uZitkové vody vyuZzivat rovnéz mistni zdroje — lokalni studny.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Technologicky objekt odvadeéni a ¢isténi odpadnich vod

Odpadni vody jsou likvidovany u jednotlivych producentl v pfedéisticich zafizenich a nasledné
vypoustény do stavajici kanalizace, piikopli nebo horninového prostiedi. Cast odpadnich vod je
akumulovana v jimkach na vyvazeni.
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Likvidace odpadnich vod bude v navrhovém obdobi feSena individuainé u jednotlivych producentd.
Stavajici predCistici zafizeni budou uvedena do souladu s platnou legislativou. U bezodtokovych jimek je
nutné zajistit nepropustnost a kontrolovat jejich pravidelné vyvazeni.

V navrhu je pocitano s docisténim predcisténim odpadnich vod v docistovaci nadrzi.

Kanalizaéni sit’

Vzhledem k charakteristice ~ stavajici zastavby a Clenitosti terénu bude  stavajici systém
odkanalizovani zachovan. V navrhu je pocitano s doplnénim stavajici kanalizace.

Do stavajici kanalizace napojeny prepady z pfedCisticich zafizeni od jednotlivych producent, proto
je nutné provest jeji rekolaudaci na kanalizaci jednotnou. Kanalizace bude prodlouzena a zausténa do
docistovaci nadrze s odtokem vycisténych vod do Jilovického potoka. Na rekolaudovanou kanalizaci budou
napojeny rozvojove lokality Z2 — Z5.

V zapadni Casti obce, v navrhové lokalité Z1, vzhledem ke konfiguraci terénu, bude zachovan
individualni zpGsob likvidace odpadnich vod . Odpadni vody budou likvidovany v pfedCisticich zafizenich a
nasledné vypoustény do horninového prostfedi nebo akumulovany v jimkach na vyvazeni.

Srazkové vody budou odvadény stavajicim zplsobem. DeStové vody budou zneSkodrovany na
pozemcich investord, popf. budou pro jejich odvadéni vyuzivana nesoustavna srazkova kanalizace a
otevfené prikopy.

Navrhované feSeni je v souladu s PRVK “pro v ndvrhové obdobi .

Bilance mnozZstvi splaskovych vodtetrg rozvojovych ploch

Pocet obyvatel 75+ narist 51 126 osob
Produkce splaskovych vod na 1 obyvatele 96 l/os/den
Produkce splaskovych vod - obyvatelstvo 12 096 |/den
Obcanska vybavenost 126 5 l/os/den
Produkce splaskovych vod - vybavenost 630 |/den
Denni pritok splaskovych vod 12726 l/den
Denni produkce odpadnich vod 12 726 I/den

Qq = 12,726 m®.den”

= 0,15 s

Kn = 53

Qmax = 0,78 l.s!

Q = 2,81 m?.hod"’

pfepotet = 126 EO

Qrsic = 381 ,78 m?

Qrok = 4 645 m3

Znecisténi odpadnich vod na natoku do biologického rybniku

je uvazovano s vyéisténim odpadnich vod u RD (septiky, malé COV)
Orienta¢ni hodnoty &innosti jednotlivych typu Cistirenskych

technologii pro malé zdroje znecisténi dle. CSN 75 6402
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V ukazateli BSKs

na1EO 60 g.den”
Produkce znecisténi celkem 7560 g.den”
Uginnost gisticich zafizeni u RD 3780 g.den
Uginnost dogistovaci nadrze 378 g.den”
Koncentrace zneCisténi na odtoku z docistovaci

nadrze 30 mg.I"
Ro¢ni bilance z obce 0,011 t.rok’

V ukazateli NL

na1EO 55 g.den”
Produkce znegisténi celkem 6930 g.den’
Uginnost &isticich zafizeni u RD 3465 g.den”
Uginnost dogistovaci nadrze 520 g.den
Koncentrace zneciSténi na odtoku z docistovaci

nadrze 41 mg.I"
Rochni bilance z obce 0,015 t.rok”

V ukazateli CHSK

na1EO 120 g.den’
Produkce znecisténi celkem 15120 g.den”
Uginnost gisticich zafizeni u RD 12 096 g.den’
Uginnost dogistovaci nadrze 1452 g.den”
Koncentrace zneCisténi na odtoku z docCistovaci
nadrze 114 mg.I"
Ro¢ni bilance z obce 0,042 t.rok
1. krit. Min. objem docist'ovaci nadrze
Objem docistovaci nadrze
Doba zdrZeni 10 127 m?
2. krit. Plocha docist'ovaci nadrze
Zatizeni plochy podle BSKs 60 kg.ha™.d”
Mnozstvi BSKsna pfitoku do docistovaci nadrze 3780 g.den”
Plocha docistovaci nadrze 630 m?
3. krit. Plocha do¢ist'ovaci nadrze 15 m¥EO 945 m?

Navrzena dociStovaci nadrz v grafické ¢asti ma dostateCnou plochu.
Podminky pro odkanalizovani novych staveb v zastavéném a zastavitelném uzemi sidel:

Do doby rekolaudace stavajici kanalizace je stanovena povinnost odvadét splaskové vody do
bezodtokovych jimek (zump) na vyvazeni. Na tuto kanalizaci nemohou byt napojovany pfepady
z pfedisticich zafizeni.

Variantn& je mozné ziizeni domovni COV nebo septikil s docisténim s moznosti vypousténi
pfedCisténé vody do:

- recipientu (je-li v blizkosti pozemku)
- vsaku na pozemku, umoZnuiji-li to geologické poméry
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Stavaijici systém odvodu destovych vod zlstava zachovan.

V zastavitelnych plochach bude de$tova voda z komunikaci pfednostné zneSkodiovana vsakem
vramci vefejného prostoru, pfipadné navazujici krajiny. Prebytky deStové vody, které neni moZno
zneSkodnovat vySe uvedenym zpusobem, budou odvadény do pfikopd s vyusténim do mistni vodotece.

Destova voda zdil¢ich pozemku jednotlivych rodinnych domi a ob&anskych staveb bude
pfednostné zneskodriovana vsakem na pozemku.

ZneSkodnovani nekontaminovanych de$tovych vod zploch zemédélskych areall a ploch
vyrobnich staveb bude pfednostné feSeno vsakem na pozemku, kontaminované destové vody budou Cistény
a dale zneSkodnovany v souladu s platnou legislativou.

Limity vyuziti Gzemi

Ochranna pasma vodnich zdroju

Nejsou vyhlasena.

Ochranné pasma vodovodni a kanalizaéni sité

K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadl a kanalizaCnich stok pfed poskozenim se dle zakona ¢&.
274/2001 Sb., ze dne 10. Cervence 2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonu (zadkon o vodovodech a kanalizacich), HLAVA VI Ochrana vodovodnich fadi a
kanalizacnich stok, § 23 Ochrannd pasma vodovodnich fadi a kanalizaénich stok, odstavec 3, jsou
ochranna pasma vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na
kaZdou stranu, a to:

- u vodovodnich fadl a kanalizaénich stok do priméru 500 mm véetné..... 1,5m

- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm..... 2,5 m

- u vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno

v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo

b) od vnéjSiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Vyjimku z ochranného pasma miZze povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni ufad.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky Ize provadét nékteré Cinnosti jen s pisemnym
souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele (pokud tak vyplyva z provozni
smlouvy. Jedna se zejména o nasledujici ¢innosti:

provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni €i provadét Cinnosti, které
omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technicky
stav nebo plynulé provozovani; vysazovat trvalé porosty; provadét skladky jakéhokoliv odpadu; provadét
terénni Upravy.

Ochranna pasma vodnich tokd

Pro potieby spravy a udrzby vodnich toku je nutné zachovavat po obou stranach toku pro moznost uzivani
volny nezastavény manipulaéni pruh o Sifce 6 m od bfehové Cary dle vyhl. MLVH ¢&. 19/1978 Sb., § 11,
odst. 1. a),b) a seznam celostatné platnych limit(i vyuZiti uzemi vydaném Ustavem Gzemniho rozvoje Bro v
r. 1995 (Cast 1.7.801.)VeSkeré stavby a ¢&innost v inundacnim Uzemi podléhaji vodohospodafskému
souhlasu podle novely Vodniho zakona €. 14/1998 Sb. Podle z.¢. 114/92 Sb. " O ochrané pfirody a krajiny"
jsou i vodni toky a bfehové porosty vyznamnymi krajinnymi prvky, které jsou chranény pfed poskozovanim.
Pfipadné zasahy do nich je tfeba omezit na nejnutnéjSi miru. Podle z.€. 114/92 Sb. " O ochrané pfirody a
krajiny" jsou i vodni toky a bfehové porosty vyznamnymi krajinnymi prvky, které jsou chrénény pred
poSkozovanim.

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (Fadek 45 UAP dle pfilohy 1 k vyhl. 500/2006 Sb.)
Obec lezi na hranici CHOPAV Vychodoceska kfida vyhlasené nafizenim viady CSR €. 85/1981 Sb..
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TELEKOMUNIKACE

Resenym (zemim prochazi opticky kabel. Tento je uveden ve vykresové dokumentaci inZenyrskych
siti. Po obci prochazi mistni kabely telekomunikacni, jejichZ sit' zistane zachovana.

RADIOKOMUNIKACE

Radioreléové trasy Arméady CR feSenym zemim prochazi tak, Ze zasahuiji véetné svych ochrannych
pasem na cely katastr. Z tohoto divody nebyly do vykresd zahrnuty.

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

STAVAJICI STAV - ENERGETIKA
Rozvody VVN a VN

Katastrem obce prochazi vedeni 400 kV nadfazené soustavy CR z transformovny (dale TR) TR 400/110 kV
Krasikov do TR 400/110 kV NeznaSov (provozovatel CEPS, a.s.).

Obec Vysoky Ujezd je napajena elektrickou energii venkovni vedenim 35 kV (VN363) z TR 110/35 kV
Dobruska, s moznosti provozniho zajisténi z propojeného systému 35 kV napéajeného z TR 110/35 kV
Rychnov nad Knéznou. Soubor okolnich obci (Jilovice, Ledce, Vysoky Ujezd) je napajena z rozsahlé
odbocky z tohoto kmenového vedeni. Vlastni vedeni vn napdjejici jedinou transformaéni stanici v obci je

z roku 1977 s vodi¢i AlFe 3x 35 mm? na betonovych stoZarech je pfenosové vyhovuijici a je ve stavu, ktery
odpovida stari.

K transformaci VN/NN slouzi 1 transformacni stanice 35/0,4 kV (dale jen TS). Informace o TS jsou pro
pfehlednost uspofadany do tabulky (CEZ Distribuce, a.s. Rozvoj — Ing. Kostal).

Prehled stavajicich TS v lokalité:

Eislo Rok Zdanlivy vykon traf
. |Nazev Vlastnictvi Typ stanice ) (kVA)
stanice vystavby P ——1— ;
, ) stavajici | vyhledovy
211 Vlysoky Ujezd CEZ Distribuce | PTS 1976 100 630
Rozvod NN 0.4 kV

Soustava napéti 3 x 230/400 V - 50 Hz.

Distribuéni rozvod NN 0,4 kV je ve vSech ¢astech obce posilen tak, aby vyhovoval pfenosovym potfebam.
V obci tak najdeme mista, ktera jsou napajena venkovnim vedenim nn s holymi vodici AlFe (typicky do
prifezu 50 mm?). Naopak vyvody z TS 211 jsou vyvedeny patefnim vedenim typu AES 4x 120+25 mm? do
soustfedéné zastavby severozapadné a jihozapadné od TS. Na zapadé zastavéného Uzemi obce je rozvod
nn proveden kabelovym vedenim (AYKY 3x 120+70).

Z hlediska pfenosovych moznosti i mechanického stavu, stavajici sit NN plné odpovida sou¢asnému
standardu a vyhovuje i do vySe svych pfenosovych schopnosti vzhledem ke stavajicimu odbéru elektrické
energie a umozni tak podchytit vy83i narok na distribuci elektrické energie z divodu planovaného rozvoje
obce.

Stavajici zatizeni
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CEZ Distribuce, a. s. v dané lokalité neprovadi méfeni maxim zatiZzeni jednotlivych TS, proto je maximalni
pfikon lokality stanoven vypocétem z instalovaného vykonu v transformaci VN/NN.

Koeficient vyuZiti transformace u distribucniho odbéru (obyvatelstvo a sluzby) i u podnikatelského odbéru
s vlastni transformacni stanici je volen 70% pfi uciniku 0,95.

Vypogéitany stavajici prikon po zaokrouhleni celkem: cca 70 kW

sité.

NAVRH

Rozvojova uzemi a energetika

UP je zpracovan pro priifezové obdobi cca do roku 2027. Béhem této doby se podita s vystavbou RD a
rozsifenim plochy pramyslu. Cisla lokalit se shoduiji s o&islovanim v hlavnim vykrese UP a jsou podrobné
popsany v kapitole ¢.2.

Prognézovany prikon

Prognoza zatizeni je provedena samostatné pro stavajici zastavbu a samostatné pro navrhovanou vystavbu.

ViypoCitané zatizeni stavajici zastavby (kapitola 1.3.) je pfes koeficient 1,05 navySeno k prifezovému roku
2027 a dosahuje cca 150 kW.

Pro navrhovanou zastavbu jsou vykonové pozadavky pro prehlednost uvedeny v tabulce (tabulka 2.1).
Hodnoty hlavniho jisti¢e pfed elektromérem uvedené v tabulce jsou uvazovany u individuaini zastavby a jsou
orientacni.

Tabulka 2.1.
Lokalita | Pocet a typ Navrh zasobovani Prognézovany pfikon,
¢. vystavby hodnota hl. jistice v roce 2015
1 2RD RozS§ifenim stavajicich rozvodi NN | 2x — 3x 25A;
Z2 1RD RozSifenim stavajicich rozvodld NN | 1x-3x 32 A
Z3 2RD RozS§ifenim stavajicich rozvodi NN | 2x — 3x 25A;
Z4 4 RD RozSifenim stavajicich rozvodi NN | 2x — 3x 25A, 2x — 3x 32A
Z5 2RD RozS§ifenim stavajicich rozvodi NN | 2x — 3x 25A;
Z6 1RD RozSifenim stavajicich rozvodd NN | 1x-3x 32 A
P1 Viyroba a PFi vy$Sim naroku na odbér 1x-3x40 A

skladovani samostatnym vyvodem z TS211,

jinak roz§ifenim rozvodu NN

P2 1RD RozS§ifenim stavajicich rozvodi NN | 1x-3x 32 A

Pro stanoveni vykonovych pozadavku v rozvojovych lokalitach pro RD se vychazi ze studie ,Vykonové
poklady pro dimenzovani siti“ ( EGU Bmo 2002), ktera je pouzivana CEZ Distribuce, a. s., oddéleni Rozvoje.
Pro zjednodu$eni je uvazovano, ze k vystavbé vSech b.j. dojde soucasné. Dle uvedeného materialu je
zastavba zafazena jako typ - okrajova obec.

Rozhodujicim faktorem pro progndzu spotfeby elektrické energie je zpusob vytapéni. ProtoZe lokalita neni
plynofikovana, nelze prfedpokladat, Ze se elektricka energie nebude pouzivat pro vytapéni masové. Z tohoto
divodu je v navrhu uvazovano se smiSenou kategorii elektrizace ve studii EGU oznagenou 40% C1 (3,68
kW na bj. v roce 2015), ktera pfedpoklada procentni zastoupeni jednotlivych kategorii elektrizace a to:

o Kategorie elektrizace A —zékladni spotfebi¢e - 40%
o Kategorie elektrizace B1 - z&kladni spotfebice + el. vafeni — 20%
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e Kategorie elektrizace C1 - zakladni spotfebiCe + el. vafeni + el. vytapéni niz$i stuper (tep. Cerpadlo,
pfitdpéni, klimatizace) — 40%

Celkem prognézovany prikon 2015 pro 14 bj.: cca 65 kW
Celkem prognézovany prikon 2015 pro Vyroba a skladovani: cca 30 kW
Celkem prognézovany prikon - Rozvoj v roce 2027: cca 200 kW
Celkem prognézovany prikon — stavajici zastavba v roce 2027: cca 150 kW
Celkem prognézovany prikon v roce 2027: cca 350 kW
NAVRH ENERGETIKA

Zajisténi prognézovaného prikonu

Byla provedena orientaéni bilance zatizeni stavajicich zastavénych Gzemi i rozvojovych ploch, na zakladé
které je navrzeno rozsifeni distribucniho systému z&sobovani elektrickou energii (tj. posouzeni moznosti
pfezbrojeni TS, vystavba novych TS, vystavba vedeni VN atd).

Z progndzovaného pfikonu nelze vyvodit pfimou potfebu vybudovat v obci novou transformaéni stanici.
Celkovy progndézovany pfikon cca 350 kW Ize zajistit rekonstrukci transformaéni stanice a osazenim
transformatoru s vy$$im vykonem. Pfesto v ramci Uzemniho planu je vybudovani nové transformacni stanice
navrzeno a to pro pfipad vys$iho naroku na pfikon (nez uvazuje navrh izemniho planu) v rozvojovych
lokalitach na severu obce (Z4 a P1).

Vedeni vn:

Zplsob napajeni obce a okoli zlistane nezménén, tj. vedenim na napétové hladiné 35 kV, stavajicimi vrchni
odbockou z vedeni 35 kV VN363. Zajisteéni prenosovych schopnosti vykonu kmenoveho vedeni VN
pfesahuje ramec UP.

Provozovatel distribucni soustavy v navrhovém obdobi provede rekonstrukci venkovniho vedeni 35 kV —
odbocky k TS 211 (AlFe 3x 35mm? z roku 1977) v zavislosti na mechanickém stavu uvedeného vedeni.

Vyhled: Vedeni 35 kV bude rozSifeno o pfipojku VN k nové navrhované TS. Dosavadni koncepce systému
rozvodu elektrické energie umozZriuje relativné bezproblémové pfipojeni — odboceni z vhodného podpémého
bodu kmenoveho vedeni 35 kV VN363, trasa v soubéhu se silnici na Jilovice.

Transformace 35/0,4 kV:

Progndzované zatizeni bude vyhledové zajisténo vymeénou transformator( ve stavajici TS za vykonové vétsi.
V pfipadé potfeby (a to i ve vztahu na stav danych TS) mize provozovatel distribuéni soustavy pristoupit
k celkové rekonstrukci TS (noveé typ pro osazeni transformatoru 630 kVA).

Vyhled: Vystavba nové TS1 (umisténi viz. hlavni vykres UPSU).

Umisténi nové TS na severnim okraji rozvojove plochy P1 je navrzeno s ohledem na stavajici i novou
zastavbu. Nova TS budou stozarova pro transformaci 35/0,4 kV, vykonové az do 1 x 630 kVA. Pfedpoklada
se vyvedeni vykonu z této TS i do stavajici sité NN na severu obce.

Rozvod nn 0,4 kV

Stavajici vrchni rozvodna sit 0,4 kV je dostatecné dimenzovana pro pfirozeny narGst spotfeby ve stavajici zastavbé.

V nové ucelené zastavbé bude rozvod 0,4 kV kabelovy. Nové vznikly objekt Vyroby a skladovani mize
vyZadovat v ndvaznosti na vysi pozadovaného pfikonu pfipojeni samostatnou pfipojkou NN.
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Vyhled: Z nové TS umisténé na okraji rozvojové plochy P1 budou provedeny vyvody NN do stavajici sité
NN na severovychodé obce.

OCHRANNA PASMA

Ochranna pasma se fidi zakonem €. 458/2000 Sb., u starSich zafizeni pak zakonem €. 222/1994 Sb a
¢.79/1957.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

venkovni vedeni: 1- 35KV vCetné
vodiCe bez izolace -Tm  (starSi 10m)
s izolaci zakladni -2m
zavésna kabelova vedeni -m
35 - 110 kV vCetné -12m  (starSi 15m)

Podzemni vedeni do 110 kV, fidici, méfici a zabezpeCovaci technika 1m po stranach kabelu.
U stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z arovné 1 - 52kV na Uroven nn - 7m.

U kompaktnich a zdénych TS s pfevodem napéti z irovné 1 - 52kV na droven nn - 2m.

U obestavénych stanic 1m od obestavéni.

ZASOBOVANI PLYNEM

Obec Vysoky Ujezd neni v soudasné dobé plynofikovana. V zadani UP bylo pozadovano provéteni
Jilovic je cca 1,5km. Investi¢ni néklady vypocitané jako pfivodni vedeni a rozvody po obci by byly neimérné
po prepodtu na pfipojeny dum investice na jeden dum cca 70 tisic KC. Ze strany obyvatel neni zadny zajem
se napojit na plynovod. Stavajici objekty jsou jiz moderné vytapény dfevem, drevostépkou nebo elektricky s
kombinaci s tepelnym Cerpadlem. Vzhledem k realizovanym opatfenim na omezeni tepelnych ztrat objektu
se jevi nejschudnéj$i variantou ponechani zdroju energie na elektfiné a dfevni hmoté. Vytapéni dievem by
mélo byt upfednostnéno v modernich topidlech s omezenim spalin. Soubézné s hlavni energii pro vytapéni
je vhodné napf. pro pfedehiev teplé vody uzitkové vyuzivat i energie slunecni ziskavané pomoci slunecnich
kolektord.

ODPADY

Stavajici koncepce odstrafiovani odpadi se navrhem Gzemniho planu neméni, probiha svozem a
skladkovanim. Pdvodni misto skladky ve vytéfeném pisniku bylo rekultivovano. Pro navrhové obdobi se
pfedpoklada odstrafiovani TKO dosavadnim zplisobem. Odpady budou odvazeny na fizenou skladku v
ramci regionu. V feSeném Uzemi se nepfedpoklada Zadna skladka. Nutno pokracovat ve tfidéni odpadu a
jeho separovaném sbéru. Je dulezZité téZ sledovat vSechny producenty primyslovych odpadd, zda s nimi
nakladaji dle zakona ¢.185/2001 Sb., v platném znéni.
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VEREJNA PROSTRANSTVI

Vefejnd prostranstvi jsou v uUzemnim planu vymezena jako samostatnd plocha s rozdilnym
zplsobem vyuziti. Vytvafi ulini prostory, které pfechazi v hlavni prostranstvi navsi kolem kostela. V téchto
plochach je umoznéno kromé dopravy silniéni i péSi stavét détska hfisté, umistit méstsky mobiliaf a
vysazovat sidelni zelen.

H.6. ZDUVODNENiI KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Prirodni podminky-geomorfologie

Uspofadani krajiny je ovlivnéno pfirodnimi podminkami. Ty jsou jednim z vychozich prvkd pro
koncepci usporadani krajiny i pro urbanistické feseni.

Z geomorfologického hlediska patfi Gzemi do celku Ceskomezificské kotliny. Je to tektonicky
podminéna kotlina v povodi Dédiny, na slinovcich a spongilitech stfedniho turonu, rovinny reliéf pfi udoli
Dédiny v o oblasti jaromérské synklinaly, uzavieny na dva hrbety libfické antiklinaly a na vychodé hrbety
opocenské antiklinaly. Je charakteristicka slabym vyskytem terasovych akumulaci. Cetné elevace, hibety a
strukturni ploSiny tvofené sliny pfesahuji zfidka 300m. Dodavaji terénu raz mirné zvinéné pahorkatiny.

Nejvy$Simi kopci v FeSeném Uzemi je vrch Homole ( 312m ), Vackovska ( 317m ) a hibet stfedu obce
( 318m). Okolni krajina je v primérné vySce 250m mirné zvinéna. Timto reliefnim ztvarnénim a zejména
stavbou kostela sv . Jakuba je obec Vysoky Ujezd dominantou v krajing, jako takova by méla byt zachovana.

Na Uzemi patfi tyto typy puvodnich dfevinnych spoleéenstev: dubohabrové lesy s bylinnym
podrostem.

Klima

Dle klimatickych charakteristik je Uzemi soulasti pfevazné mimé teplé az mimé vihké oblasti s
mirnou zimou. Primérna rocni teplota je 7,5 ° C a pramérné ro¢ni srazky 600-650 mm.
Vodni toky a plochy

Zajmové Uzemi lezi v povodi feky Dédiny na rozvodi 3 dilCich povodi:
Jilovicky potok - dilCi povodi €. 1-02-03-043
Pavlovsky potok - dil¢i povodi 1-02-03-049
Dédina - dil¢i povodi 1-02-03-044
Dédina protéka Uzemim od severu k jihu, v misté , kde opousti uzemi, ma prim. ro¢ni pritok 1,34 m3/s.
Prislusi ji povodi 259,59 km2 s prdmérnou ro¢ni srazkou 712 mm. Kvalita vody je pfevazné ovliviiovana
zemédélskou ¢innosti a to zejména z okolnich poli. Dle CSN 757221 ji Ize orientadné charakterizovat
stupném Il., pfi nizkych vodnich stavech stupném IV. Pro potfeby zmenSeni povrchového odtoku
doporuéujeme zvysit podil doprovodné zelené podél komunikacnich propojeni a polnich cest.

Navrhované stavby v ramci USES nesmi vyrazné omezovat & znemozfiovat povinnosti spravce toku
dle z.¢. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich a doplfiujicich pfedpisu.

Povrchovy odtok a jeho retardaci doporuCujeme Ffesit krajinotvornymi prvky a upravou hospodareni
na zemédélskych pozemcich. Doporuéujeme obnovy a opravy stavajicich funkénich i nefunkénich vodnich
ploch z divodu vyuZiti jejich retenCnich schopnosti k retardaci povrchového odtoku, véetné doprovodné
zelené. Uzemi uréené k vystavbé je nutno zabezpecit takovym zplisobem, aby odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného uzemi byly srovnatelné se stavem po vystavbé jako pred ni (tzn. odtok ve stejném mnozstvi
a ve stejném Casovém Useku), aby nedochazelo ke zhorSovani odtokovych pomérl nize na tocich.

Konkrétni zasahy do toku, biehovych porost(, ruSeni cest u tokl a pod. doporuCujeme projednavat
pfimo s patficnym zavodem spravce toku.

Navrh
Koncepce rozvoje se promita do nasledujicich feSeni v oblasti uspofadani krajiny:
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e obnova a rozvoj systému Ucelovych komunikaci; ty jsou soucasti ploch zemédélskych, lesnich a
pfirodnich

e vymezeni a upfesnéni prvki Uzemniho systému ekologické stability

e Ucelné Clenéni krajiny na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuzivani;

¢ vytvoreni podminek pro revitalizaci vodnich tok(; doplnénim interakénich prvk(

e navrh vodnich ploch v krajing; docistovaci nadrz
Krajina je v navrhu Gzemniho planu ¢lenéna na nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti:
Plochy vodni a vodohospodarské (W) — zahrnuji vodni toky a plochy v zastavéném i nezastavéném
uzemi.
Plochy lesni (NL) — zahrnuji veSkeré pozemky urcené k pInéni funkce lesa.
Plochy pfirodni (NP) — jsou vymezeny za ¢elem vytvofeni podminek pro ochranu pfirody ( USES).
Plochy zemédélské (NZ) —zahrnuiji plochy s pfevazujicim zemédélskym vyuzitim.
Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - zemédélska (NSz) a pfirodni (NSp) - jsou funkéné
nejednoznacne, prolind se v nich pfirodni funkce, kde je nutné respektovat poZzadavky ochrany pfirody a
funkce zemédélské prvovyroby. Jednd se pfedevSim o svahy luk navazujici na lesni porosty a meze
pozemku, pfechodové plochy mezi pfirodnimi, lesnimi a zemédélskymi plochami, litorélni pasma vodnich
ploch, apod.

|. ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ
UZEMI

Vlyhodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi nebo z hlediska vyznamného vlivu na evropsky
vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast nebylo zpracovano, protoze novy Uzemni plan nepfinese zadné zvlastni
nové zatéZze na Zivotni prostfedi. Evropsky vyznamné lokality ani ptaCi oblast se v feSeném Uzemi zatim
nenachazi. Cilem a Ukolem Uzemniho planu je naopak zatéZe Zivotniho prostiedi omezovat a mirnit
doplnénim odkanalizovani a Ccisténi odpadnich vod, omezenim vodni a vétrné eroze, vytvofenim
predpokladl pro ekologické vytapéni. Vyhodnoceni vlivii nebylo pozadovano.

Navrhované plochy zastavitelné jsou plochou menSiho forméatu. Navazuji na stavajici zastavbu, tvofi
s ni jeden kompaktni celek a tim pfispivaji k urbanistické koncepci rozvoje krajiny a sidel. Neni zajmem
uzemniho planu navrhovat velka sidlisté, ktera do této lokality zasadné nepatfi. Naopak, projektant jednal s
konkrétnimi stavebniky o jejich poZadavcich, zakreslil jednotlivé plochy podle jejich potfeb tak, aby se
obnovila rozmanitost a malebnost krajiny s hospodarskymi usedlostmi a funkénim obhospodarovanim
okolnich pozemkl. Koeficienty zastavénosti jsou natolik limitni, Ze se zde neda postavit husta zastavba.
Zemedelsky vyrobni areal byl navrzen k pfestavbé. Vyroba a drobné podnikani je zastoupeno v tomto
arealu.

V Uzemnim planu nejsou feSeny plochy, které by mély negativni vliv na zivotni prostfedi.

J. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA
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J.1. ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Uzemni plan obce Vysoky Ujezd zpracovava potfeby rozvoje obce. Sougasti navrhu (zemné
planovaci dokumentace, podle Zakona o ochrané zemédélského pldniho fondu (€. 334/92 Sb., §5), je
vyhodnoceni pfedpokladanych disledki navrhovaného urbanistického feSeni na zemédélsky pldni fond.
Pfiloha ZPF k uzemné planovaci dokumentaci pfedklada vyhodnoceni pfedpokladaného odnéti plidy ze
zemédélského pudniho fondu (v souladu s §9, Zak. €.334/92 Sb.) a dopliiuje udaji dle Metodického pokynu
Ministerstva Zivotniho prostfedi OOLP/1067/96 (1996). Casti pFilohy ZPF: vykresova, tabelami, textova.
Vykresova &ast obsahuje udaje o bonitaci pid v celém zajmovém Uzemi se zékresem do mapy. Tim jsou
charakterizovany bonitace pud v navrzenych lokalitach, vyznaéenych na mapovém podkladu. Plochy pro
USES jsou upraveny podle aktualizace systéma ekologické stability, zpracované pro Kralovéhradecky kraj.
Tabelarni ¢ast zpracovava udaje evidence nemovitosti 0 pozemcich na navrhovanych lokalitdich (vyméry,
kultury), podava souhrnny pfehled o struktufe pudniho fondu podle lokalit a Ciselné vyhodnocuje
predpokladané disledky navrhovaného feSeni na ZPF. Textova Cast podava charakteristiku zajmového
uzemi, prfedevS§im pudniho pokryvu. V zavéru komplexné vyhodnocuje pfedpokladané dusledky
navrhovaného feseni na padni fond. Uzemni plan Vysoky Ujezd navrhuje plochy pro rozvoj obytné zastavby
v nékolika lokalitach , pficemz ve vétsiné vychazi z pivodniho Uzemniho planu véetné zmén. Navrhové
plochy vychazi zejména z jiz zainvestovanych lokalit navazujicich na zastavéné Uzemi. Plocha plvodniho
zemeédeélského arealu ( brownfield ) je navrzena k pfestavbé pro podnikatelské ucely. V krajiné doslo k
zaboru pro umisténi vodnich ploch K1 a K2 spojené s retenci a docisténim vod.

Zastoupeni fd v pidnim pokryvu zajmového Uzemi

Kaéd Charakteristika pudni jednotky BPEJ Tfida
HPJ ochrany
19 Pararendziny modalni, kambické i vyluhované na opukach a | 5.19.01 [l

tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlinach, stfedné
tézke aZz tézké, slabé az stfedné skeletovité, s dobrym
vlahovym rezimem az kratkodobé previhcené

20 Pelozemé modalni, vyluhované a melanické, regozemé | 5.20.44 V.
pelické, kambizemé pelické i pararendziny pelické, vzdy na
velmi téZkych substratech, jilech, slinech, flysi, terciernich
sedimentech a podobné, plidy s malou vodopropustnosti,
prevazné bez skeletu, ale i stfedné skeletovité, asto i slabé
oglejené

22 Pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, | 5.22.12 V.
kambizemé, popfipadé i fluvizemé na mimé tézSich
substratech typu hlinity pisek nebo pis€itd hlina s vodnim

vivs

41 Pudy se sklonitosti vy3$i jak 12°, kambizemé, rendziny, | 5.41.77 V.
pararendziny, rankery, regozemé, ¢ernozemé, hnédozemeé a
dalsi, zrnitostné stfedné tézké s ponékud pfiznivéjSimi
vlahovymi poméry

o4 Pseudogleje  pelické, pelozemé oglejené, pelozemé | 5.54.51 V.
vyluhované  oglejené, kambizemé pelické  oglejené,
pararendziny pelické oglejené na slinech, jilech mofského
neogenu a flySe a jilovitych sedimentech limnického tercieru
(sladkovodni svrchnokfidové a tercierni uloZeniny), té7ké az
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| velmi t&7ké s velmi nepfiznivymi fyzikalnimi vlastnostmi

KLIMATICKY REGION

ravdépodobnost suchych

egetacnich obdobi

mirné teply, mirné

vihky 2200 - 2500 7-8°C 450 - 550 (700) mm 15-30 % 4-10%
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Pro potfeby USES by zabor zemédélské pudy ¢inil cca 5,0 ha. Ostatni jsou plochy lesni.

Plochy navrzenych lokalit feSeného uzemi:
v zastavéném Uzemi

mimo zastavéné Uzemi

zémédélska pida celkem

Struktura ZPF na navrzenych lokalitach v navrhovém obdobi:
orna plida

zahrada

trvaly travni porost

ZPF Celkem

Zastoupeni pudy podle stupiiii ochrany ZPF na navrzenych lokalitach:
|. stupen

Il stupen

[1l. stupen

IV. stupen

V. stupen
Celkem

Rozlozeni ploch dle druhu zastavéni:
plochy zastavitelné Z

plochy prestavbové P

plochy zmén v krajiné

Celkem

Nové funkéni vyuziti ploch na navrzenych lokalitach:
plochy bydleni v rodinnych domech

plochy smiSené venkovské

plochy vyroby a skladovani - drobné

plochy vodni a vodohospodarskée

plochy lesni
ninchv technické infrastriktiiry

Ochrana ploch ZPF pro navrhované objekty USES:
Nejsou zabirany plochy zemédélské pro jiné vyuziti. Zistavaji loukami. Nenavrhuje se zalesnéni.

Pozemkové Upravy

V feSeném Uzemi nebyly pozemkové Upravy realizovany.

Investice do pudy

Zemeédelské pozemky v feSeném Uzemi jsou lokalné meliorovany. Odvodnovaci systémy byly realizovany
zejména v souvislosti s kolektivizaci zemédélstvi a zamokfenymi pozemky. Z hlediska Zivotnosti je pfevazna
Cast téchto systému jiz nefunkéni.
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Opatreni k zajisténi ekologicke stability

Uzemnim planem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které jsou v Fe$eném tzemi zastoupeny
prvky regionélniho charakteru. Jedna se pfevazné o lesni spoleCenstva na lesnich pozemcich a dalSi prvky
zelené liniového charakteru. Samostatné jsou v navrhu uzemniho planu vymezeny interakéni prvky, zejména
liniového charakteru ve formé stromorfadi, bfehové zelené, apod. umisténé v okrajovych plochach
komunikaci a vodoteci. Tyto prvky pfestavuji minimalni zasah do organizace zemédélského pldniho fondu.
Zemédélské ucelové komunikace

Systém zemédélskych Ucelovych komunikaci neni néavrhem uzemniho planu dotéen. Nové zemédélské
komunikace nejsou navrhovany a jsou soucasti ploch zemédeélskych bez zvlastniho vymezeni.

J.2. POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

Redené Uzemi je z velké &asti 40% zalesnéno. Podstatnd &ast lest je zaclenéna do porostu
dubobukového. Ten se svym typickym sloZenim dochoval v feSeném Uzemi pouze ve starSich porostnich
Castech. Tvofi jej kvalitni dubobukové porosty s vtrouSsenym smrkem. Tyto porosty jsou vycClenény jako
genova zakladna buku lesniho pro danou oblast. Produk¢né hlavni dfevinou pfedmétného Uzemi je smrk,
ktery tvofi zhruba 75% zastoupeni. Z dalSich dfevin se zde vyskytuje borovice lesni a modfin, z listnatych
strom( bfiza a klen, pfi vodote€ich jasan a ol3e.

Zavér: Zabor lesniho pudniho fondu nebude provadén.

K. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI| ZASTAVITELNYCH
PLOCH

Stavajici zastavéné plochy jsou plné vyuZzité dle svého funkéniho charakteru. Vzhledem k blizkosti
mést Hradec Kralové a Trebechovice pod Orebem, kde jsou soustfedény centra ob¢anské vybavenosti a
pracovni pfileZitosti, se vétSina zastavénych ploch tykd rodinnych domkd s trvale pfihlaSenym
obyvatelstvem. Pfi podrobném prizkumu bylo zjisténo, Ze obytné stavby jsou veskrze opravené, nékteré
jsou vyuzivany k individuelni rekreaci, nékolik staveb slouzi zérover maijitelim k podnikani ve sluzbach
obsluhujicich mistni Uzemi. Vyroba byla zastoupena zejména zemédélskou v byvalém aredlu, kde je
dostatek mista i pro ostatni podnikatelské aktivity v ramci prestavbové plochy. Zastavéné uzemi obce je piné
vyuZito kromé nezastavéného pruhu lesa.

Potfeba vymezeni novych zastavitelnych ploch vzesla ze schvaleného zadani uzemniho planu. V
pribéhu zpracovani UP byly jednotlivé lokality posouzeny jak z hlediska potfeby, ugelnosti, funkce, tak i
dopadu na urbanistické zaclenéni, napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu. Nové zastavitelné
plochy byly z velké Casti podle zadani pfevzaty z plvodniho Gzemniho planu. Pozadavek na jejich vymezeni
a kapacita vze$la z jednani se zastupiteli obce Vysoky Ujezd, kdy reaguje nejen na pozadavky obyvatel
sousednich mést bydlet ve zdravém a zajimavém prostfedi, ale i na poZzadavky mistnich zajistit bydleni pro
své rodiny. Ugelnost je podirzena navrhem soustfedit lokality bydleni u ploch pro bydleni a lokality pro
podnikani vymezit u pivodniho zemédélského arealu.
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L. STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST.5

Krajsky Ufad jako pfislusny organ dle § 22 zékona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na 2ivotn|’
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi), v
znéni pozdejsich predpist (dale jen ,zakon EIA"), vydal podle § 4 odst.2 a podle § 47 odst. 2 stavebnlho
zakona, nasledujici stanovisko: Uzemni plan Vysoky Ujezd neni nutno posoudit z hlediska viivii na Zivotni
prostfedi podle § 10i zakona EIA. Divodem je ze: - Pfisluny organ ochrany pfirody a krajiny svym
stanoviskem vylougil mozny vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality (uvedené ve sdéleni MZP &.
81/2008 Sb., o evropsky vyznamnych lokalitach, které byly zafazeny do evropského seznamu a nafizeni
vlady €. 371/2009 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam
evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni nafizeni vlady €. 301/2007 Sb.) nebo vyhlaSené ptaci oblasti ve
smyslu zékona. Déle pozadavky na Uzemné planovaci dokumentaci jsou navrzeny v rozsahu, ktery
nepfedpoklada kumulativni vliv jednotlivych funkCnich vyuziti tzemi ve smyslu zakona EIA a zajmy ochrany
Zivotniho prostredi a vefejného zdravi Ize prosadit standardnimi postupy, podle zvlastnich predpisu.

Posouzeni vlivu navrhu Gzemniho planu Vysoky Ujezd na Zivotni prostfedi tedy nebylo
zpracovavano a stanovisko krajského Uradu k tomuto posouzeni nebylo vydano.

M. SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKEHO URADU
PODLE §50 ODST.5 ZOHLEDNENO

Posouzeni vlivu navrhu Gzemniho planu Vysoky Ujezd na Zivotni prostfedi nebylo zpracovavano a
stanovisko krajského ufadu k tomuto posouzeni nebylo vydano (viz.pfedchozi kapitola L).

N. VYCET NALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE
NEJSOU RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§ 43
ODST. 1 STAV.ZAK.), S ODUVODNENiM POTREBY JEJICH
VYMEZENI

Uzemni plan Vysoky Ujezd nevymezuje zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny
v Zasadach Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje.
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0. VYSLEDEK PREZKOUMANI SOULADU UZEMNIHO PLANU
ZEJMENA S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE, UPD VYDANOU
KRAJEM, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, SE
STAVEBNiM ZAKONEM A JEHO PROVADECIMI PREDPISY, S
POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE
STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU

S odkazem na vyhodnoceni UP Vysoky Ujezd v predeslych kapitolach B, C, D, E a F Ize
konstatovat, 7e UP Vysoky Ujezd je vsouladu s politikou Gzemniho rozvoje a s Uzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem, respektuje priority pro Uzemni planovani, stanovené v téchto dokumentech,
zaroven respektuje principy a podminky stanovené ve vyhodnoceni vlivi Zéasad uzemniho rozvoje
Kralovéhradeckého kraje na Zivotni prostfedi ( Posouzeni vlivii Zasad Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého
kraje z hlediska vlivQi na Zivotni prostfedi, EMPLA AG, spol. s r.0. 2010).

UP Vysoky Ujezd je zpracovan v souladu s cili a tkoly Gzemniho planovani ve smyslu §18 a § 19
stavebniho zakona, respektuje pozadavky stavebniho zékona a jeho provadécich pravnich predpisd.

Navrh Uzemniho planu Vysoky Ujezd byl upraven v souladu s vyhodnocenim stanovisek dotcenych
organll a stanoviskem krajského Ufadu pfed vefejnym projednanim. Uzemni pléan Vysoky Ujezd je tedy
v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisd.

P. ROZHODNUTi O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENi

V pribéhu vefejného projednani navrhu UP Vysoky Ujezd ani v zakonem stanovené Ihiité nebyly
v souladu s ustanovenim § 52 odst. 2 stavebniho zakona uplatnény Zadné namitky.

Q. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

V priibéhu spolecného jednani ani vefejného projednani ani v zakonem stanovené Ihité nebyla uplatnéna
Zadna pisemna pfipominka dle ustanoveni § 22 odst.3, § 50 odst.3 a § 52 odst.3 stavebniho zakona

UDAJE 0 POCTU LISTU ODUVODNEN{ UZEMNIHO PLANU A
VYKRESU GRAFICKE CASTI

Podet stran textové ¢asti 46
PoCet vykresu grafické Casti 3

Obsah grafické ¢asti odlivodnéni Gzemniho planu:

B.1 Koordinacni vykres 1:5000
B.2  Vykres pfedpokladanych zaborl ZPF a PUPFL 1:5000
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B.3  Vykres SirSich vztahl 1:50000
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